PROFIL PODLUZNY ROWU

km 0+000 - km 0+708

KILOMETRAZ

R-10

NUMER ROWU

 200/650

Skala 1

19nd¥ydd

20

Rzeka Biata

Pp. 122.00

12753

127.08
127.59

127.16

148

%%

126.07

126.22
126.41

126.56

126.00

125.74

125.54

125.27

125,53

124.87

12479
124.81

124.68

12438

124.40

124.33

124.24

124.19

124.04

12415

124.05

12375

123.94

123.64

124.33

123.74
123.50

123.66

123.61

123.79
123.48

123.50

123.42
123.37

123.25

123.32

123.20

123.14

12310

123.06

122.89

122.70

12277
122.68

122.60

122.56

12216

Rzgdne dna [m]

705.91

699.15
697.41

691.27

8888

R

632.96

628.08
625.52

616.47

553.24

512.22

501.11

494.98

463.84

393.43

388.65
386.06

380.25

365.51
361.80

351.83

340.81

32085

311.27

304.47

288.07

263.19

254.08

245.16

240.78

226.63
223.75

211.32

203.04

190.30
187.64

166.12

147.11
144.46

129.24

12218

114.61

95.54

8273

73.82

53.64

40.39

20.27
18.48

14.88

5.14

0.00

Odleglosé [m]

6.76 |~

-29.61
707

0.40

-18.64

1.59

19.26
7.80

-3.22
19117

-26.95

-1.61

0.89

0.62

1.80

442

-0.84

0.94

1.67
=081

2.33

2.06

-0.86

0.77

0.80

0.25

1.62

-1.60

0.60

1.20

-2.08

3.34

-15.67

413

8.30

-1.27

0.68

11.69

-0.08

0.42

1.70

0.80

-0.96)

1.60

0.29

0.31

0.43

0.86

143

-0.32

4.63
2.26

0.42

7.92

Spadek [%]

1,8m

0,’m

1,0m

1,0m

1,3m

1,0m

1,0m

0,/m

1,0m

1,0m

0,8m

1,0m

1,0m

1,0m

Hektometraz

Szerokos¢ dna [m]

130.01

127.92

126.60

127.00

126.47

126.49

126.35

126.24

125.46

124.75

124.54

124.66

124.57

124.04

123.78

124.56

124.40

Rzgdne terenu - strona LEWA [m]

129.95

127.95

127.64

127.03

126.64

126.85

126.30

125.10

124.95

124.54

124.59

124.38

124.34

12413

123.97

123.60

Rzgdne terenu — strona PRAWA [m]

dobry

wym. konserwacji

wym. konserwacji

wym. konserwacji

wym. konserwagji

dobry

Stan urzqdzenia

140cm, betonowy

120cm, betonowy

120cm, betonowy

120cm, PCV

80cm, betonowy

Parametry urzqdzenia

dobry

dobry
80cm, Pcy 10cm, PCVoem, pey

dobry dobry
30cm, PCV15¢m, PCV

dobry

dobry

wym. kordmyacji

50cm, PC¥cm, PCV

wym. konserwacji
kiacka drewn.

100
50

38

50

100x100cm, betonowy

66

40

60

64

20

65

80

45

26

65

30

67

70

63

40

78

70

32

57

52

Stan wlotu

Parametry wlotu
Nachylenie skarp [%

Nachylenie skarp [%
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