PROFIL PODEUZNY ROWU

km 04678 — km 1+604

KILOMETRAZ
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Skala 1

148.81

148.39

148.55

148.10

148.00

148.03

14747

147.66

146.94
147.23

146.74

146.45

14591

145.96

188

145.51

145.35

144.72

144.50

144.10

14355

142.48

142.04

141.88
141.84

141.74

141.40

141.29

141.20

141.12
141.12

140.30
140.49

3%

140.86

140.94

140.81

140.80

Rzgdne dna [m]

937.03

925.10

87179

803.43

779.89

741.70

666.25

631.85

578.89
574.62

559.58

513.29

455.72

445.51

1%

411.84

395.89

357.83

333.98

306.69

269.21

21219

17847

165.62
160.62

144.34

121.20

111.47

98.19

78.84
74.56

54.85
51.87

49.41
44.24

2321

7.98

0.00

Odlegtosé [m]

3.56

-0.30

0.65

0.46

-0.11

0.68

-0.54

1.35

-6.72

3.24

0.64

0.93

-0.52

3.19
12.43

0.15

0.97

1.66

0.96

143

148

1.88

B

1.98

1.31

125

0.68

0.63

197

0.72

0.65

0.41

0.14

414

-6.52

-3.38
273

-0.38

0.86

0.05

16

15

14

13

12

11

10
0,5m

Spadek [%]

1,0m

1,0m

0,5m

1,5m

1,0m

0,5m

0,7m

0,5m

0,/m

Om

1,0m

Hektometraz

Szeroko$é dna [m]

149.66

148.48

148.87

147.80

147.54

146.63

146.23

145.20

143.74

142.72

142.09

142.03

Rzgdne terenu — strona LEWA [m]

149,33

148.56

148.46

148.21

147.42

146.56

146.25

145.18

143.58

142.36

142.34

142.1

141.74

wym. konserwacji

wym. konserwacji

dobry

wym. konserwacji

Rzgdne terenu — strona PRAWA [m]

Stan urzqdzenia

100cm, betonowy

40cm, betonowy

50cm, betonowy

180cm, betonowy

Parametry urzqdzenia

dobry

Stan wlotu

55

40
40

40
45

40
90

75
50

60

120
120

66
60

78
96

67

65
65

30
50

20cm, PCV

130
20

42

4

Parametry wlotu
Nachylenie skarp [%

Nachylenie skarp [%
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