W dalszym biegu Biata ptynie gtebokim, sztucznie wcietym (z wyjatkiem

odcinka w parku) uregulowanym korytem przez $rodek Biategostoku. W okolicy
Pietrasz dolina zmienia gwattownie swdj dotychczasowy kierunek, omija cigg
moreny czotowej w okolicy Bacieczek i Antoniuka, aby wreszcie stosunkowo
szerokim i dojrzatym juz krajobrazowo ujsciem przedrze¢ si¢ przez pas moren
czotowych Zottki-Pietrasze. Dolina osiaga tu szerokos$¢ 1,5 km, a zbocza jej sg
znacznie tagodniejsze.
Koto Usowicz Biata wptywa do doliny Suprasli, ptynie tg doling mniej wigcej
rownolegle do rzeki Suprasli i wpada do niej tuz przed mostem drogowym w
Fastach na rzednej 111 m n.p.m.. Wczesniej, 1 km przed Nowym Aleksandro-
wem, czes¢ wod Suprasli kierowana jest przez jaz do Biatej.

Dtugosc cieku statego wynosi 27,3 km, a tgcznie z ciekiem okresowym
30,2 km, przy spadkach podtuznych odpowiednio: 1,40 %ei 1,50 %e.

Przecietna szerokosc¢ rzeki waha sie w granicach od 0,9 do 6,0 m, gte-
bokos$¢ rzeki waha sie w granicach od 0,15 m do 1,5 m. Rdznice gtebokosci
rzeki na poszczegoéinych odcinkach spowodowane sg odmiennym wyksztatce-
niem podioza, lokalnym uregulowaniem koryta oraz pietrzeniem rzeki. Szero-
koS¢ rzeki jak i jej gtebokos¢ sg wartosciami zmiennymi, zaleznymi od wielkosSci
przeptywu. Wzrastajg one znacznie w okresach roztopow i po obfitych desz-
czach, w okresach bezopadowych natomiast znacznie maleja.

Réwnomiernie rozwinieta sie¢ hydrograficzna, gleby stabo przepusz-
czalne i wprowadzanie Sciekéw burzowych ze znacznej powierzchni miasta
umozliwiajg szybki odptyw woéd opadowych. Warunki powyzsze sprzyjajg po-
wstawaniu wielkich przeplywéw wod burzowych, co automatycznie decyduje o
matych przeplywach wod w okresach bez opadéw. Pomiary przeptywow wod
rzeki Biatej prowadzone sg przez IMGW w Biatymstoku w m. Zawady na 4,9
km biegu rzeki. Z opracowanych przez IMGW krzywych konsumpcyjnych wyni-
ka, iz zakres wahan przeplywéw obserwowanych wynosi od 0.2 m%s do 5,1
m>/s. Sredni miesieczny przeplyw rzeki Bialej w przekroju wodowskazowym
Zawady w latach hydrologicznych 1964-1975 wynosit 0,97 m*/s — przy mini-
malnym przeptywie 0,36 m>/s ($redni z minimalnych) i maksymalnym — 7,0 m%s
(Sredni z maksymalnych) (t.oszewski 1983).
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Zabudowa hydrotechniczna zlewni, znaczny udziat w jej powierzchni te-
rendw zurbanizowanych oraz przerzuty wody z rzeki Suprasli zmienity w duzym
stopniu naturalny rezim hydrologiczny rzeki.

Rzeka Dolistowka. Rzeka Dolistéwka jest prawobrzeznym doptywem
rzeki Biatej o zlewni 16,2 km2 W obrebie miasta Biatystok 12,9 km?2. Bierze
swodj poczatek w rejonie wsi Sowlany. Plynie na potudnie po granicy miasta, a
nastepnie skreca na potudniowy zachdd i uchodzi do rzeki Biatej w rejonie ulicy
Branickiego. IMGW nie prowadzi statych pomiaréw hydrologicznych tego cieku.
Niewielka zlewnia decyduje o tym, ze wystepuja tu duze przeplywy wod wez-
braniowych, a niewielkie w pozostatych okresach.

Rzeka Bazantarka. Rzeka Bazantarka jest lewym doplywem rzeki Bia-
lej. Uktad sieci rzecznej nie jest przejrzysty, dlatego trudno jest ustali¢ ciek zro-
diowy Bazantarki. W niniejszej pracy za ciek zrodiowy tej rzeki przyjeto ciek
ptynacy spod Nowego Miasta (dzielnicy Biategostoku). Ma on najwigksza po-
wierzchnie zlewni i najwiekszy przeplyw, speinia wigc kryterium hydrograficzne
wydzielania ciekow zrodtowych. Przeptywat przez uroczysko o nazwie Bazan-
tarnia, co réwniez uzasadniatoby przyjecie go za poczatek Bazantarki (Lo-
szewski 1996). Dlugo$¢ cieku statego Bazantarki, czyli do ul. Pogodnej wynosi
3,9 km, w tym od zapory stawdéw PKP do ul. Pogodnej 2,65 km. Poczatek cieku
statego (przy ul. Pogodnej) znajduje si¢ na rzednej 139,7 m n.p.m., a ujscie
118,3 m n.p.m. Spad cieku wynosi wiec 21,4 m, a spadek 5,5 %o. Jest to zatem
bardzo duzy spadek i wzdtuz biegu rzeki bardzo zmienny: do ul. Bema wynosi
2,5 %o, od ul. Bema do ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 10,3 %., a ponizej sta-
wow 2.5 %.. Zrodia cieku okresowego Bazantarki znajdowaly sie w dzielnicy
Nowe Miasto przy ul. Kretej na rzednej okolo 144 m n.p.m. Formowat sie tu
ciek zasilany z wysiekow i do ul. Pogodnej byt ciekiem okresowym. Obecnie
wody zasilajace ciek na tym odcinku zostaly skierowane do kanalizacji desz-
czowej i wyplywajg przy ul. Pogodnej, stad zaczyna si¢ ciek staty.

Od ul. Pogodnej do ul. Bema rzeka ptynie wybetonowanym korytem o
wymiarach: szeroko$¢ 1,3 m. glebokosé 1,1 m. Przy ul. Bema ciek przeptywa
przez zbiornik zaporowy o powierzchni 0,4 ha. Od zbiornika do toréw kolejo-

wych Bazantarka ptynie gtebokim rowem melioracyjnym miejscami o gieboko-
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ci 2,5 m przy nachyleniu skarp 1:2. Szeroko$¢ koryta waha si¢ od 0,7 do 1 m.
Napetnienie przy przeptywie niskim nie przekracza 10 cm. Ze wzgledu na duzy
spadek (10%.) w korycie wybudowano liczne progi betonowe i drewniane. Z
lewej i prawej strony koryta majg wyloty kanaly kanalizacji deszczowej. Przy ul.
Wojsk Ochrony Pogranicza do Bazantarki ma uj$cie kanatem deszczowym od-
ptyw ze Zrédta zlikwidowanego okoto 1976 r. na terenie jednostki wojskowe;.
Sto metrow dalej wpada do tej rzeki rowem otwartym ciek, ktéry odprowadza
wode z innego naturainego wyptywu wod podziemnych, zlikwidowanego w tym
samym czasie na terenie ogrodéw dziatkowych.

Ponizej torow kolejowych rzeka wplywa na obszar wytopiska i do sta-
wow przy ul. Marczukowskiej ptynie rowem melioracyjnym o szerokosci 1,2 m i
gtebokosci 0,7 m. Rzeka transportuje duzo rumowiska, ktére akumuluje w ko-
rycie i w stawie, gdzie utworzyt sie stozek naptywowy. Ponizej stawow rzeka
jest réowniez uregulowana. Z prawej strony przyjmuje dwa mate doptywy. Drugi
z nich plynie kanatem podziemnym. Majg do nich ujscie kanaty deszczowe.

Rzeka Jaroszowka. Jest lewostronnym doptywem Suprasli. Rzeka Ja-
roszéwka posiada zlewnie o powierzchni 4,82 km?, z czego w granicach miasta
3,32 km? Bierze swoj poczatek w rejonie osiedla Jaroszéwka. Charakteryzuje
sie bardzo duzym spadkiem — 7,84 %. oraz wystepowaniem licznych, zasob-
nych zrodet i mtak. W dolnym biegu przy uj$ciu do doliny Suprasli na rzece po-
wstat system stawdw rybnych. Ponizej stawdw, ktére w pewnych okresach
przechwytujg cato$¢ wody, Jaroszowka jest ciekiem okresowym, funkcjonuja-
cym jako uregulowany réw.

Nalezy zaznaczy¢ sie¢ hydrograficzna w obrebie miasta, ale takze poza
jego granicami ulegta w ciggu kilkudziesieciu ostatnich lat znacznym prze-
ksztatceniom. Analiza map z roku 1937 oraz 1980 oraz innych danych archi-
walnych uwidacznia znaczny ubytek zarowno ciekow, ale takze otwartych
zbiornikéw wodnych (chociazby Jezioro Bagno) i naturalnych wyptywéw wadd
podziemnych (Fig.2.3) Po przez zabudowe, wprowadzenie do zamknietych ka-
natow deszczowych czy tez melioracje z powierzchni miasta znikly liczne frag-
menty ciekow, zrodia oraz tereny zabagnione. Réwnocze$nie powstato szereg
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ciekéw sztucznych, gtéwnie rowdw melioracyjnych w obrebie dolnej czgsci do-

liny Biatej.
2.5. Naturalne wyplywy wéd podziemnych

2.5.1. Zrédia na terenie Biategostoku

Zrédla na obszarze Polski $rodkowej wystepujg bardzo rzadko. Z tego
tez wzgledu ich obecnos¢ w granicach miasta jest pewnym ewenementem, nie
do korica zresztg rozpoznanym i docenionym. Zawarte ponizej dane sg w
wiekszosci wynikiem prac badawczych prowadzonych od poczatku lat osiem-
dziesiatych ubiegtego wieku przez toszewskiego (1983, 1984, 1995), oraz Je-
katierynczuk — Rudczyk (1999, 2003). Loszewski badaniami objat teren miasta
Biategostoku w jego granicach, poszerzajgc go na pétnocy do doliny Suprasli i
o doline Jaroszéwki, a na potudniowym - wschodzie o wie$ Dojlidy Gérne. In-
wentaryzacje i opis zrédet wykonat w lipcu 1995 r. 27 VIl tegoz roku dokonat
pomiarow ich wydajnosci. Uwzglednione sg tez materiaty z badan przeprowa-
dzonych w latach 1982-1984 (Loszewski 1983, 1984).

Zrodio to skoncentrowany (skupiony) na niewielkiej powierzchni natural-
ny wyptyw wody podziemnej, ktéry daje wyrazny odptyw. Woda moze wypty-
wac z jednego punktu lub z kilku potozonych obok siebie, a najczesciej wycieka
z obrzezy leja zrédiowego i z jego dna. Te ostatnig forme wyplywu niektérzy
zaliczajg do wycieku. Mtaka réwniez daje odptyw, lecz miejsce wyptywu wody
podziemnej jest zabagnione lub zatorfione. Z tego tez powodu nie jest widocz-
ne. Zabagnienie lub zatorfienie powstaje w wyniku matego spadku terenu, po
ktérym odptywa woda z miaki i matej na ogot jej wydajnosci. Dlatego miaki spo-
tykamy najczesciej u podndza zboczy dolin i stokdw wzniesien oraz w dnach
dolin i obnizen. Istniejg jednak wyplywy o takim stopniu zabagnienia, ze rodzg
watpliwosci, czy zaklasyfikowac je do zrodta, czy tez miaki. Wystepowanie zré-
det jest uwarunkowane gtéwnie budowg geologiczng i rzezbg terenu. Poznanie
tych elementéw Srodowiska geograficznego umozliwia wyjasnienie genezy zro-
det i zrozumienie ich rezimu hydrologicznego.

Powstanie zrédet na terenie Bialegostoku jest zwigzane z utworami
przypowierzchniowymi: gling zwatowg i lezgcymi na niej utworami przepusz-
czalnymi ostatniego stadiatu zlodowacenia srodkowopolskiego.

33



2.5.2. Rozmieszczenie zrédet

Wyodrebniono dwa obszary, réznigce si¢ budowg geologiczng i rzezba
terenu, warunkujg istnienie dwu rejonéw wystegpowania zrodet. W czesci potu-
dniowo-zachodniej zarejestrowano 4 zrodta, w tym 2 mtaki majg wydajnos¢ od
0,10 do 1,31 I/s (pomiar 27 VII1995 r.). Najwydajniejsze z nich wystepuje w
Dojlidach Gérnych, na lewym zboczu, ptyngcego ku Biatej cieku.

Wyijatkowo sprzyjajace warunki dla powstania zrédet istniejg w potnoc-
no-wschodniej czesci. Mozna tu wyr6zni¢ dwie strefy ich wystepowania: p6t-
nocng i potudniowa. Strefa pdinocna jest zwigzana z krétkimi dolinkami ucho-
dzacymi do doliny Suprasli. Wyptywa z niej 27 zrédet, z czego 14 to mitaki.
Najwiecej zrodet wystepuje w dolinie Jaroszéwki. W czeéci zrédiowej rozcina
ona caly przypowierzchniowy poziom wodonos$ny, a w dalszym biegu nacina
rowniez podscielajagce go utwory nieprzepuszczaine, dlatego w tej pierwszej
zrodta pojawiajg sie u podndza stokéw, podczas gdy w dalszej czesci doliny na
stokach. W lipcu 1995 r. zarejestrowano w catej dolinie 18 zrodet, w tym 9
mtak. Wyptywajg tu trzy zrédta o wydajnosci prawie 2,5 I/s kazde, a wiec naj-
wydaijniejsze ze wszystkich badanych zrodet. Mtaki majg wydajnosci od 0,01 I/s
do 011 I/s. Niektore mniejsze w suche lata okresowo zanikajg. Jedna mfaka
zarejestrowana w latach 1982-1983 zanikta po przeprowadzonej regulacji pty-
ngcego tu cieku. Natomiast w miejscu istniejgcych dawniej wyciekow uformo-
wato sie zrédio. W strefie poludniowej wyptywa 10 zrédet, w tym 5 mtak. Wy-
dajno$ci ich sg mniejsze i nie przekraczajg 1 I/s. Dwie mtaki koto Osowicz w
czasie pomiaréw wydajnosci 27 VII 1995 r. wyschiy.

Na catym obszarze pétnocno-wschodnim znajduje sie 37 zrédet, co sta-
nowi az 90% wszystkich zrodet wystepujacych na terenie Biategostoku, ktérych
jest 41, w tym 21 mtak. W latach bardzo suchych niektore mate mtaki zanikaja.
Zarejestrowane na badanym terenie zrédia nalezg do typu zrédet warstwo-
wych, tzn. drenujgcych wode ze skat porowatych na granicy warstw: wodono-
$nej i podscielajgcej jg nieprzepuszczalnej. Woda doptywa do zrédet swobod-
nie pod wptywem sity ciezkosci, a wiec majg one charakter descensyjny (spty-
wowy). W jednym przypadku zrédio zasilane ze skaty porowatej ma charakter
ascensyjny. Wyptywa ono na osiedlu Bagnéwka, 0,5 km na pétnocny wschéd
od cmentarza przy ul. Raginisa.
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2.5.3. Morfologiczne formy wyplywu zrédet

Na badanym terenie najpowszechniejszg morfologiczng formg wyptywu
srodet jest nisza o ksztatcie owalnym, kolistym i pétkolistym, otwarta w kierunku
odptywu wody. Wielko$é powierzchni nisz waha sig od kilkunastu do okoto 400
m2 a gteboko$¢ nie przekracza kilkudziesieciu centymetréw. Tylko jedna z
nich, a przy tym najlepiej wyksztatcona, usytuowana na zboczu Suprasli, ma
ponad metr gtebokosci. Woda wycieka i wysgcza sig z obrzeza oraz dna nisz i
struzkami sptywa do ich $rodka, gdzie zaczyna formowac¢ sie strumyk. Czasem
u podndza $cian niszy wystepuja wyptywy punktowe, na przyktad w dolinie Ja-
roszowki. Oprocz nisz czesto spotykamy forme korytowa, przypominajgca
swym ksztattem koryto cieku. Diugo$¢ tych form waha sie od kilkunastu do kil-
kudziesieciu metrow. Najwieksza tego typu forma wystepuje w dolinie cieku
spod Pietrasz. Atrakcyjng krajobrazowo, lecz rzadko spotykang morfologiczng
forma wypltywu jest wcios. Trzy takie formy powstaty obok siebie na lewym
zboczu doliny Jaroszéwki. Wcios jest krétkg dolinkg o stromych zboczach i wa-
skim dnie. Woda wycieka prawie na catej diugosci tej formy u podnéza jej zbo-
czy. W odlegtosci 0,5 km na pétnocny wschéd od cmentarza przy ul. W. Ragi-
nisa, w obnizeniu terenowym wypetnionym torfem zarejestrowano mise. Jest to
owalne zagtebienie w torfie, wypetnione woda, ktéra pod wpltywem ci$nienia
hydrostatycznego wyptywa spod torfu i odptywa do pobliskiego rowu meliora-
cyjnego.

2.5.4. Wydajnos¢ zrédet

Charakterystyke wydajnosci zrédet opracowano (Loszewski 1995) na
podstawie jednoczesnych pomiaréw ich wydajnosci wykonanych 27 lipca 1995
r., jednorazowych pomiaréw wydajnosci w okresie pazdziernik 1982, lipiec
1983 r., oraz stacjonarnych cotygodniowych pomiarow wydatku zrédta w Dojli-
dach Gémych w latach hydrologicznych 1983 - 1986.

Wedtug jednoczesnych pomiaréw z 27 lipca 1995 r. wydajno$¢ bada-
nych zrodet wahata sie od 0,0 (zrédto wyschto) do 2,49 I/s. Te najwyzszg wy-
dajnos¢ miato zrodto wyptywajace na prawym zboczu doliny Jaroszowki. Ze
wszystkich przebadanych zrodet az 39% stanowig zrodta do 0,1 I/s, a wiec bar-
dzo mate; tylko 7,3% - Zrédta z grupy o najwyzszej wydajnosci, czyli 2,0-5,0 I/s.
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Nie sg to wiec zrédta duze. Badania rocznych zmian wydajnosci byly
prowadzone przez toszewskiego tylko w jednym zrodle w Dojlidach Gérnych,
w latach hydrologicznych 1983-1986. Objely one cotygodniowe pomiary
wydajnosci i temperatury. Zrodio to wyplywa w gornej czesci lewego zbocza
cieku z Dojlid Gérnych. Zlewnia powierzchniowa ma 0,38 km? i cala jest pokryta
lasem. Jej powierzchnia jest stabo urozmaicona matymi pagérkami kemowymi.
Wydajnosci charakterystyczne z czterech lat badar wynosza; maksimum 1,50
/s, minimum 0,47 /s, érednia 0,93 I/s. Wspbétczynnik zmiennosci R =
Qmax/Qmin obliczony dla czterech lat wyniést 3,19, co klasyfikuje to zrddio
wedtug skali R. Maillet'a do zrédet mato zmiennych.

2.5.5. Parametry fizyczno-chemiczne wéd zrédlanych

Podstawg opracowania termiki zrédet byly jednorazowe pomiary ich
temperatury, wykonane w okresie pazdziernika 1982 - lipca 1983 oraz
cotygodniowe pomiary zrédta w Dojlidach Gérnych w latach hydrologicznych
1983-1986 (Loszewski, 1995). Jak wynika z pomiaréw, w ciggu badanych lat
temperatura zrodet wahata sie od 0,5°C w zimie do 13°C w lecie. Te skrajne
temperatury zarejestrowano w zrodtach o matej wydajnosci, a zwtaszcza w
mtakach zasilanych z matych zbiornikéw wod podziemnych, ktére lezg blisko
powierzchni terenu. Temperatura wigkszo$ci zrodet mieécita si¢ w przedziale 1-
10°C. Najmniejsze wahania wykazujg Zrodta najwieksze - powyzej 2,0 I/s -
wyptywajace w dolinie Jaroszéwki. Amplituda waharn ich temperatury w ciggu
roku powinna zamykac¢ sie w granicach 4 - 8°C. Cotygodniowe pomiary w
zrédle w Dojlidach Gérnych wykazuja, ze jego temperatura wahata si¢ od 0,6°C
(14 1 1985 r.) do 9,8°C (4 VIII 1986 r.). W okresie pétrocza letniego (V-X)
temperatura wyplywajgcej wody miescita sie w granicach 5,5-9,8°C, natomiast
w potroczu zimowym (XI-IV w przedziale) 0,6-7°C. CzgS¢ zrédet opracowano
tez pod wzgledem ich chemizmu (Jekatierynczuk — Rudczyk 1999, 2003, Zuk
2002). Wynikii analiz pokazujg tabele zatgczone w aneksie. Czg$C zrodet
zostata scharakteryzowana w dalszej czesci pracy przy opisie wyrobiska
Silikaty.

2.6. Wody stojace

Wody stojgce na obszarze Biategostoku zajmujg niewiele ponad 0,5 %. Jednak
odgrywajg dosy¢ istotng role w ksztattowaniu stosunkéw wodnym. W
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chwili obecnej wszystkie zbiorniki wodne nalezy zaliczy¢ do zbiornikéw sztucz-

nych, pochodzenia antropogenicznego.

2.6.1. Jeziora

Obecnie na terenie miasta brak jest zbiornikdw naturainych. Najwigk-
szym tego typu akwenem wodnym o charakterze jeziora byt zbiornik o nazwie
Jezioro Bagno. Jezioro o powierzchni 8,4 ha usytuowane bylo w pdéinocnej
czesci Biategostoku w dzielnicy Pietrasze w plytkim zagtebieniu bezodptywo-
wym na lokalnym dziale wodnym. Zbiornik ten byt bardzo plytki i na znacznej
powierzchni zaro$nigty szuwarami. W roku 1982 zostat osuszony. Wode
spuszczono kolektorem pod ulice Wysockiego do dopltywu Biatej. Obszar uzy-
skany po spuszczeniu wody przeznaczono na tereny budowlane i rekreacyjne.

2.6.2. Starorzecza

Typowe starorzecza, a wiec czesci dawnego koryta odciete w sposob
naturalny od koryta czynnego rzeki, wystepuja nadzwyczaj rzadko. Wiasciwie
sg to juz formy zanikajace, tylko okresowo wypetnione woda. Ich proces zaniku
postepuje szczegolnie szybko od momentu regulacji rzek. Pojedyncze przy-
padki istnienia zanikajacych starorzeczy stwierdzono w dolinie Suprasli. W ob-
rebie dolin rzecznych w granicach Biategostoku brak jest funkcjonujgcych sta-
rorzeczy, aczkolwiek dajg sie zaobserwowac¢ meandry i zakola, szczegodinie
dobrze rozwiniete w dolinie Biatej na péinoc od Zawad. Fragmenty zanikaja-
cych, odcietych meandréw rzecznych spotyka sie takze w dolinie Dolistowki,
gltéwnie w obrebie tegu potozonego na terenie Pracowniczych Ogrédkéw Dziat-
kowych 27 Lipca.

2.6.3. Zbiorniki zaporowe i stawy

W obecnej chwili na terenie miasta istnieje kilkanascie zbiormnikéw zapo-
rowych wybudowanych w réznym okresie dla réznych potrzeb spoteczno-
gospodarczych. Wszystkie one znajdujg sie w zlewni Biatej.

Sq to zbiorniki w wiekszosci bardzo mate, nie przekraczajgce 1 ha. Gte-
bokosci ich sg rowniez bardzo mate, Srednio nie przekraczajg 2 m. Parametry
zbiornikéw podano na podstawie wyliczen z mapy, a czesciowo takze za to-
szewskim (1983). Najwiecej zbiornikdw speinia funkcje rekreacyjng. Najwiek-
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szy z nich, zbiomik wodny Dojlidy o powierzchni 34 ha i pojemnosci 597 040
m?3, utworzony jest z potaczenia stawdw rybnych PTR w Dojlidach o nazwach:
Plazowy, Olszowy i Graniczny w wyniku pietrzenia statego na poziomie 136,50
m n.p.m. Od strony ul. Plazowej i kanatu odptywowego zbiornik ten jest odgro-
dzony groblg na poziomie od 137,70 m n.p.m. W wyniku oddziatywania budowli
pietrzacej na doptyw spod Dojlid Gérych i rzeke Biatg nastgpuje rozdzielenie
wad tych ciekdéw w ten sposob, ze 30% przeptywu rzeki Biatej i caly przeptyw
cieku spod Dojlid Gérnych (tj. 6 I/s) idzie na badany zbiornik, a 70% przeptywu
rzeki Biatej na staw Ordynacki I (1. 17 I/s).

Kilka zbiornikow wybudowano w zlewni Biatej w Biatymstoku przy zakta-
dach przemystowych dla potrzeb produkcyjnych, z tym ze zbiornik powyzej ul.
Dojlidy Fabryczne tej funkcji obecnie nie spetnia. Do osuszenia w ubiegtym ro-
ku hodowano w nim ryby, ktore odtawiali wedkarze.

Waznym skfadnikiem uktadu hydrologicznego zlewni Biatej sg Stawy
Dojlidzkie, ktdre znajdujg sie jednak poza granicami miasta. Jest to kompleks
19 stawdw o wielko$ci od 2 do 45 ha (Srednio 11 ha); ich gtebokos¢ waha sie
od 0,5 m do 2,5 m. taczna powierzchnia stawow wynosi 154 ha. Podobne
obiekty, lecz o znacznie mniejszej powierzchni i zroznicowanej funkcji znajdujg,
sie w zlewni Bazantarki. Sg to tzw. Stawy Marczukowskie. Wystepuje tu 9
zbiomikow o réznych rozmiarach. Najwiekszy z nich o powierzchni 2,3 ha znaj-
duje sie w wyrobisku miedzy ul. Octowg a torami kolejowymi. Jest on wykorzy-
stywany jako zbiornik rekreacyjny. W dolinie Bazantarki przy ul. Bema, na tere-
nie jednostki wojskowe;j istnieje zaporowy zbiornik wodny o powierzchni 0,4 ha
zasilany wodq Bazantarki. Koto cieptowni ,Zach6d” w dolinie nie istniejgcego
juz cieku wybudowano zbiornik przeciwpozarowy.

Najwieksze znaczenie ma zespét zbiornikow wodnych przy ul. Marczu-
kowskiej. Sg one wiasnoscig PKP, ale nie sg obecnie uzytkowane. W ich sktad
wchodzg 3 stawy oznaczone kolejno, zaczynajgc od wschodniego, jako I, II, lll.
Powyzej nich znajduje sie catkowicie zarosniety i wyptycony maly staw prywat-
ny, a 100 m na péinocny - wschod od stawu | bardzo mata (10 m x 65 m) sa-
dzawka. Staw | byt wykorzystywany przez PKP do zaopatrzenia w wode stacji
Biatystok Centralny dla celow trakcyjnych; pobierano z niego 1850 m® na dobe.
Pod koniec lat 70 zrezygnowano z poboru, poniewaz kolej przeszia na trakcje
elektryczna. Od kilkunastu lal stawy Il i lll sg nieczynne (zniszczony jaz pigtrza-
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cy) i zarosty roslinnoscig wodna. Ostatnig probe ich odbudowy podjeto na po-
czatku lat 80. Nie zostata ona jednak zrealizowana. Obecnie napetniony wodg
jest Staw |, do ktérego wpada Bazantarka, oraz wspomniana juz sadzawka za-
silana wodami podziemnymi. Woda ze stawu | przez uszkodzong groble odpty-
wa do stawu ll. Jaz dawniej pietrzacy wode w stawach znajdowat si¢ przed
mostem przy stawie 1l. Obecnie jest on catkowicie zniszczony.

Stawy przy ulicy Mickiewicza. Znajdujg sie tu dwa stawy o powierzchni
1,1 ha i pojemnosci catkowitej 11 000 m? zasilane wodami gruntowymi. Stawy
petnig funkcje hodowli ryb i sg atrakcyjnym miejscem wedkowania Biatosto-

czan.

2.7. Warunki spltywu powierzchniowego, infiltracji i podziemnego zasila-
nia rzek — przepuszczalnosé¢ gruntow

Bardzo waznym czynnikiem okreslajgcym warunki obiegu wody, a
zwlaszcza jej odplyw, jest przepuszczalnosé utwordw powierzchniowych (grun-
tow). Badan tych warunkéw nie mozna przeprowadzi¢ bez analizy tta geolo-
gicznego, tzn. bez okreslenia rozmieszczenia utworéw skalnych na tle rzezby
terenu. Okreslenie zdolnosci infiltracyjnej gruntéw jest trudne i dotychczas nie
w pelni rozwigzane. Infiltracja jest procesem zlozonym, zaleznym od wielu
czynnikdw zmieniajgcych sie w czasie i przestrzeni, a wiec trudnym do badan.

Najwazniejszg role odgrywajg tu cechy litologiczne skat i gruntow, ktére
informujg o zdolnosci do przewodzenia wody. Przepuszczalno$é pionowa in-
formuje o mozliwosci zasilania wéd podziemnych. Szczegding role odgrywa tu
przepuszczalnosé utworéw powierzchniowych. Za utwér powierzchniowy uzna-
no grunt zalegajacy pod warstwg poziomu prochnicznego. Zwykle znajduje sie
on na gtebokosci do 1 m ponizej powierzchni terenu.

Mape przepuszczalnosci gruntéw opracowano na podstawie wykonanej
dla miasta mapy gruntéw, oraz korzystajac z mapy geologicznej i geomorfolo-
gicznej (Fig. 2.4). W trakcie wykonywania zdjecia hydrograficznego prowadzo-
no weryfikacje wyznaczonych stref wystepowania poszczegdinych rodzajow
gruntow.

Klasy przepuszczalnosci utworéw powierzchniowych ustalono w nawig-
zaniu do instrukcji wykonywania mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000
(Mapa hydrograficzna Polski skala 1:50 000, wytyczne techniczne K-3.4 1997),
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