W trakcie opracowania nie prowadzono terenowych pomiardw przeply-
wow z dwoch powodow:

- pomiar jednorazowy jest pomiarem niemiarodajnym i nie mozna na tej
podstawie wnioskowa¢ o maksymalnych przeptywach (szczegblnie burzowych)
w okreslonych profilach rzeki;

- na skutek suszy hydrologicznej w okresie letnio-jesiennym 2003 roku
cze$é ciekoéw wodnych byla pozbawiona w ogdle przeptywu lub byt on minimal-
ny.

Wszystkie materiaty kartograficzne przetworzono do postaci cyfrowe;.
Przede wszystkim zwektoryzowano powierzchnie zlewni kanalizacji deszczo-
wej, ktére zbierajg wody z poszczegdinych fragmentéw ulic i osiedli oraz stu-
dzienki kanalizacyjne i wyloty kanatéw deszczowych. Najmniejszg wydzielong
jednostka do ktdrej przypisano szereg informacji (m.in.. powierzchnia, nateze-
nie deszczu, wielko$¢ przeptywu, przepustowos¢ kanatu) jest zlewnia czgstko-
wa. Obszar miasta podzielony jest na 905 takich zlewni o zréznicowanej po-
wierzchni (od 1,2 ha do 196,0 ha). Wiekszos¢ z tych zlewni to zlewnie bardzo
mate. Zlewnie do 10 ha stanowig az 56,8 % (514 szt.). Zlewnie powyzej 100 ha
(20 szt.) stanowig tylko 2,2 %.

Wszystkie zlewnie czgstkowe zostaly zagregowane w zlewnie wigksze,
ktére zbierajg wody ze zlewni czastkowych i odprowadzajg je bezposrednio do
odbiornikéw bedacych aktualng, powierzchniowg siecig wodng miasta. W ten
spos6b wydzielono 153 zlewnie zagregowane, ktdre posiadajg identyczny za-
kres informacji jak zlewnie czgstkowe. Odprowadzajg one wody przy pomocy
153 kanatéw wylotowych do nastepujacych ciekéw:

- rzeka Biata — 69 wylotéw,

- rzeka Dolistéwka — 30 wylotow,

- rzeka Bazantarka — 17 wylotéw,

- rzeka Jaroszoéwka — 7 wylotow,

- ciek spod Lasu Pietrasze — 5 wylotéw,

- row spod ul. Ciotkowskiego — 5 wylotow,

- réw spod ul. Niedzwiedziej — 3 wyloty,

- row spod ul. Poziomej — 2 wyloty,

- réw spod ul. Marczukowskiej (Bazantarka) — 3 wyloty,
- réw spod os. Lesna Dolina i Starosielc — 2 wyloty,
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- row spod Zaktadu Szklarniowego ,Ignatki” (Dolistowka) — 1 wylot,
- rzeka Horodnianka — 1 wylot,

- réw spod ul. Elewatorskiej (Horodnianka) — 2 wyloty,

- roéw spod ul. Troczewskiego (Horodnianka) — 2 wylot,

- row spod ul. Padarewskiego (Horodnianka) — 2 wyloty,

Jak widaé z powyzszego zestawienia wigkszo$¢ zlewni, az 70, odpro-
wadza swe wody bezposrednio do rzeki Biatej. Kolejne 69 zlewni wprowadza
wody opadowe do Biatej za posrednictwem 7 ciekéw lub rowéw. Z 7 zlewni
woda jest odprowadzana do Suprasli poprzez ciek Jaroszoéwka, za$ z 7 do rze-
ki Horodnianki. Wyloty kanatéw sg roziozone dosy¢ réwnomiernie, zaréwno
wzdtuz catego biegu rzeki Biatej, ale takze pozostatych ciekdw, co uniemozliwia
nadmierng koncentracje wod zrzutowych tylko na okreslonych ich odcinkach.
Stad nie zachodzi niebezpieczenstwo wystgpienia takich przeptywow i stanow
wad, ktére nie mogtyby by¢ przyjete przez dany odbiomnik.

Przy bardzo nagtych i obfitych opadach (burzowych) moze jednak na-
stapi¢ maksymalne wypetnienie zaréwno koryta rzeki Biatej, ale tez Dolistowki i
Bazantarki. Skutkowaé to moze rozlaniem tych wdd na catg szeroko$¢ doliny,
ale bez zagrozenn powodziowych terenéw wysoczyznowych. Stgd jest nie-
zmiernie istotnym aby dna dolin rzecznych nie poddawaé procesowi jakiejkol-
wiek zabudowy. Réwnoczesnie proces stawiania sztucznych przegréd w po-
przek dolin (nasypy drogowe) moze powodowac istotne spowalnianie odptywu
wod. Z drugiej jednak strony doliny rzeczne powinny byé zalewane zgodnie z
naturalnym rytmem obiegu wody w przyrodzie gdyz powoduje to odnawianie
zasobéw wodnych podziemnych zbiornikéw wody zlokalizowanych w utworach
te doliny wypetniajacych.

Analizujgc kwestie wielkosci potencjalnych przeptywdw jakie mogg na-
stapi¢ w okreslonych profilach rzeki Biatej nalezy bardzo krytycznie odnie$¢ sie
do danych zawartych w technicznym opracowaniu dotyczacym kanalizacji
deszczowej (Program ogoinej kanalizacji deszczowej 2000). Z danych tych wy-
nika, ze skumulowany przeptyw maksymalny ze wszystkich zlewni kanalizacji
deszczowej, ktére oprowadzajg swoje wody do Biatej moze wynie$¢ prawie 100
000,0 I/s. Przyjmujgc, ze Srednie przeplywy z maksymalnych notowane przez
IMGW na przekroju w Zawadach, nawet w latach 1964 -1975, kiedy wszystkie

Scieki byty jeszcze odprowadzane przez Biata, nie przekraczaty 7000,0 I/s war-
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to$¢ 100 000,0 I/s jest delikatnie moéwigc zawyzona. Wydaje sie wiec, ze przy-
jecie tych danych do jakichkolwiek prognoz mogtoby by¢ niepoprawne meto-
dycznie i stwarzac fatszywy obraz zjawiska.

Analiza materiatdw wykazata réwniez, ze po natozeniu na siebie zlewni
topograficznych i zlewni kanalizacji deszczowej uwidaczniajg sie¢ w wielu miej-
scach niezgodnosci w ich zasiegu. Znaczna czes¢ zlewni kanalizacji deszczo-
wej nie pokrywa sie ze zlewniami topograficznymi, co oznacza, ze cze$¢ wod
jest sztucznie kierowana z jednej zlewni topograficznej do drugiej. Konsekwen-
cja znieksztatcenia naturainego odptywu wod powierzchniowych jest zmniej-
szenie lub catkowity zanik przeptywu w ciekach naturalnych, co prowadzi do
zaniku sieci hydrograficznej, niewielkich zbiornikow wodnych zlokalizowanych
w dolinkach oraz degradacji wartosciowych zbiorowisk roslinnych i catych eko-
systemow mokradtowych.

2.3. Charakterystyka sieci rzecznej

Wspdtczesny uktad sieci rzecznej w gtownych zasadach odzwierciedla
zarys skomplikowanej hydrografii glacjalnej. Decydujacy wplyw wywarta ztozo-
na morfologia terenu powstata w czasie deglacjacji ziodowacenia Srodkowopol-
skiego. Mojski (1972) uwaza, ze cata dolina Suprasli zatozona jest na systemie
niecek wytopiskowych. System niecek wytopiskowych wbudowany jest do sieci
hydrograficznej rzeki Bialej i jej doptywdw. Szczegblnie wyraznie zaznacza sie
niecka wytopiskowa rejonu Stawéw Dojlidzkich oraz mniejsze niecki w rejonie
Sowlan i Bagnowki — zwigzane z doling Dolistowki.

W biegu wigkszych rzek przewazajg kierunki potudnikowe i réwno-
leznikowe, nawigzujace do kierunkéw odptywu woéd polodowcowych. Wiele
rzek wykazuje gwattowne zmiany biegu, ma to rowniez miejsce w przypadku
rzeki Bialej, ktorej kierunek zmienia sie kilkakrotnie na terenie miasta. Ztozony
rozwqj sieci rzecznej ma swoje odbicie w cechach morfometrycznych rzek i ich
Zlewni. Dorzecze Suprasli cechuje wyrazna asymetria. Prawa cze$¢ dorzecza
stanowi 68,6 % catosci jej powierzchni a lewa tylko 31,4 %.

Spadki rzek w zlewni sg bardzo zmienne, od 0,62 %. do ponad 5%.. Mate
spadki do 1 %o lub warto$¢ te nieco przekraczajace majq rzeki wieksze i te, kto-
re ptyng w obrebie duzych obnizen terenowych. Spadki duze, nawet powyzej 4
%o, majg cieki mate. Najwieksze spadki w zlewni Suprasli majg doptywy Biate;j:
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ciek spod Dojlid Gérnych - 5,98 %, Dolistowka - 3,75 %., Bazantarka 5,68 - %o
(Loszewski 1983). Wystepuja wyrazne zatamania spadkéw, uwarunkowane
przede wszystkim morfologig terenu. Wigksze spadki notowane sg w odcinkach
przetomowych, mniejsze w obrebie obnizen terenowych. Jest to cecha charak-
terystyczna rzek stosunkowo miodych. Potwierdzeniem tego jest wystepowanie
znacznej ilosci zagtebien bezodplywowych. W zlewni Biatej obszary bezodpty-
wowe stanowig jedynie 1,2 % terenéw miejskich.

2.4. Charakterystyka hydrograficzna gtéwnych rzek
Wspotczesng sie¢ hydrograficzng miasta Biatystok tworzg nastgpujace
rzeki: dolna Supra$l z lewobrzeznymi doptywami rzek: Bialej, Jaroszowki i kil-
koma ciekami bezimiennymi oraz géma Horodnianka z kilkoma prawobrzez-
nymi, bezimiennymi doptywami. Zaréwno Supra$l, jak i Horodnianka sg prawo-
brzeznymi doptywami Narwi.

Rzeka Biata. Ogoiny kierunek plynigcia Biatej ma orientacje z pdiudnio-
wego - wschodu na péinocny — zachdd. Podobny kierunek plyniecia majg Ho-
rodnianka, Czaplinianka i Turosnianka. Biata wyptywa z niewielkiego mokradta
na rzednej 157,0 m n.p.m. koto wsi Protasy. Poczatkowo jest to ciek okresowy,
a nastepnie sporadycznie wysychajgcy. Powyzej mokradta funkcjonuje ciek
epizodyczny. Ciek staly rozpoczyna sie przed Kurianami, na wysokosci 150 m
n.p.m., po przyjeciu prawego doplywu statego z mokradta znajdujgcego sig¢ na
pétnoc od Protas. Ponizej Kurian Biata wptywa w obreb duzego obnizenia okre-
$lonego przez Mojskiego (1967) jako wytopisko, a przez Bieniaszewska (1975)
jako zastoisko, gdzie przyjmuje 3 state doplywy bez nazwy z Sobolewa, spod
Zascianek i z Zagorek. Powstata z potaczenia wymienionych ciekow rzeka
otrzymuje swojg wtasciwg nazwe — Biata (Biatka). W centralnej czgsci tego ob-
nizenia istniejg stawy rybne i zbiornik rekreacyjny (przebudowana czgs¢
stawdw rybnych). Tuz przed stawami cze$¢ wéd Bialej kierowana jest do sta-
wow rybnych, a czesé do zbiomika rekreacyjnego. Cieki z Sobolewa i spod Za-
$cianek zasilajg stawy rybne. Nieco nizej Biata przeptywa przez maty zbiornik
retencyjny (0,9 ha), wybudowany dla potrzeb fabryki sklejek, do momentu cat-
kowitego wyschniecia uzywany do celdw rekreacyjnych (wedkarstwo).

29



