innym komponentem $rodowiska — wodg gruntowa. W celu wykluczenia lub
potwierdzenia mozliwosci przeptywu wod gromadzacych sig w wyrobisku ztoza
piaskéw w kierunku zlewni Jaroszéwki. dokonano analizy parametréw fizyczno-
chemicznych pieciu naturalnych wyplywéw wdd podziemnych oraz wod
powierzchniowych prowadzonych przez ich odbiomik — ciek Jaroszowke.
Analizy laboratoryjne i poréwnawcze materiatow archiwalnych wykonane
zostaly w Zaktadzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Uniwersytetu w Biatymstoku
przez dr Elzbiete Jekatierynczuk — Rudczyk.

Réwnoczesnie wykonano  kilkanascie wiercen sondg reczng,
zaniwelowano rzedne otworéw i dokonano pomiaréw gtebokosci zalegania wod
gruntowych w samym wyrobisku, w celu okreslenia kierunku ich odptywu.
Dziatania te uznano za istotne z tego wzgledu, ze pomimo relatywnie suchego
lata i generalnie niskich pozioméw wod gruntowych, woda w wyrobisku
znajdowata sie bardzo piytko, rzadko schodzac ponizej 2 m. Oznacza to, ze
wszelkie zanieczyszczenia powierzchniowe tatwo i szybko mogg spowodowac
skazenie tych wod.

Na podstawie pomiaréw gtebokosci zalegania swobodnego zwierciadta
wod gruntowych zostala opracowana mapa hydroizohips. Otrzymany obraz
odptywu wéd wskazuje jednoznacznie, ze przeptyw wdd z rejonu wyrobiska
odbywa sie w kierunku pétnocno-wschodnim, tj. w kierunku doliny Suprasli,
oraz na wschod i pétnocny-wschod w kierunku doliny Jaroszowki. Z tym, ze
odptyw w kierunku Jaroszéwki jest bardziej czytelny, natomiast jednoznaczne
potwierdzenie odptywu w kierunku Suprasli wymaga znacznie wigkszego
zakresu prac badawczych.

2.6.2. Zmiany sktadu chemicznego zbadanych zrédlisk na tle wlasciwosci
zrédet pétnocnej czesci Bialegostoku

Porownujac aktualne wyniki z danymi archiwainymi (1991-94)
stwierdzono utrzymujacy sie generalnie niski stopieri przeksztatcenia jakosci
wody zrodlisk. W przypadku niektorych parametrow fizyko — chemicznych wody
obserwuje sie mniejsze stezenia, dotyczy to stezenia: chlorkéw, siarczanow,
azotanodw i fosforanow.

We wszystkich badanych zrodliskach stwierdzono obecnie dwujonowy,
wodoroweglanowo - wapniowy typ hydrochemiczny wody. Jest to typ
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podstawowy, charakterystyczny dla wyplywéw naturainych. W badanych
srodliskach nie stwierdzono zmian stosunkéw jonowych spowodowanych
wzrostem koncentracji siarczanow i chlorkow, ktére prowadzg do przemian
chemicznych i do powstania wod wielojonowych. Dwujonowym — naturalnym
typem wody charakteryzuje sie np. wigkszo$¢ zrddlisk Puszczy Knyszyriskiej.

Dane literaturowe (1991-94) informujg o wystepowaniu na tym obszarze
w przesziosci wod trj- lub czterojonowych: HCO3-S04-Ca lub HCO3-SOs-Ca-
Mg, co $wiadczy o ich zanieczyszczeniu i przeksztatceniu jonowym. W
ostatnich latach stwierdzono typ dwujonowy, wodoroweglanowo -wapniowy.
Przewaga dwujonowego typu hydrochemicznege wody moze by¢ wynikiem
potozenia na terenach lesnych. Brak wyraznych przeksztatceri wod wyptywow
potozonych na terenie zabudowanym $wiadczy¢é moze o dobrej szczelnosci
sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszonej presji antropogenicznej, wynikajacacej z
aktualnej koniunktury gospodarczej regionu biatostockiego.

Mimo do$é dobrej ogoéinej jakosci wod podziemnych na terenie
polnocnej czesci Biategostoku, istniejg symptomy modyfikacji skiadu
chemicznego, mogace wynikaé z dziatalnoSci przemystowej na obszarze
funkcjonowania Przedsigbiorstwa Produkcyjno — Handlowego ,SILIKATY -
BIALYSTOK’ (tab. 1, 2). Niepokojgce zjawisko obserwowane jest w przypadku
jakosci wody zrédliska nr 2, wyplywajacego w lewej czesci zlewni Jaroszowki.
Stezenia jondéw sodu i potasu w wodzie tego wyplywu sg najwigksze z
obserwowanych w Zrédliskach Biategostoku. W latach dziewigcdziesigtych
ubiegtego wieku zjawisko to bylo bardzo wyrazne (tab.2). Zrédlisko nr 2
potozone jest najblizej omawianych terenéw przemystowych (i tu modyfikacja
sktadu chemicznego wody jest najwigksza). Uksztattowanie terenu,
wystepowanie zrodlisk i sktad chemiczny wody wyplywéw moze $wiadczyC o
drenazu obszaréw przemystowych przez rzeke Jaroszowke. Na poczatku XXI
wieku stezenia potasu w wodzie omawianego Zrodliska spadly, co
wskazywatoby na poprawe technologii przemysfowych, zmniejszenie Iub
zaprzestanie produkcji. Intensywno$¢ przeksztaicen chemicznych jest
mniejsza, ale zasieg oddzialywania zwiekszyt sie, co odzwierciedla jakoSc
wody zrédliska nr 1, gdzie stezenia sodu wzrosly prawie 4 — krotnie, a potasu 6
— krotnie (tab. 1). W pozostatych Zrédliskach (nr 3 i 4) na terenie zlewni
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Jaroszéwka stezenia jondw sodu, a szczegdinie potasu sg znacznie mniejsze
(tab. 3, 4).

W zrédlisku nr 5 potozonym na terenie Lasu Pietrasze nie obserwowano
niepokojacych zmian skiadu chemicznego wody, co wskazuje, ze tereny
przemystowe lezg poza zasiegiem zlewni podziemnej tego wyplywu (tab. 5).

Drenaz przeksztatconych antropogenicznie wéd podziemnych przez
rzeke Jaroszéwke odzwierciedla sktad chemiczny jej wody w roznych profilach
hydrometrycznych (tab. 6). W profilu hydrometrycznym nr 4 wzrastajg
nieznacznie stezenia potasu. Zjawisko to jednak jest bardzo mato uchwytne, a
modyfikacja sktadu chemicznego wody rzeki zachodzi tez w wyniku
wykorzystania jej wod w stawach hodowlanych.

2.6.3. Szczegolowa charakterystyka zbadanych zrédlisk w rejonie kopalni
odkrywkowej

Badane zrodliska nalezg do zlewni rzeki Jaroszéwki i Biatej. Sg to
wyptywy warstwowe tzn. drenujgcych wode ze skat porowych na granicy
warstw: wodonos$nej i podscielajacej jg nieprzepuszczalnej. Woda doptywa do
zrodet swobodnie, pod wplywem sily ciezkosci, a wigc majg one charakter
descencyijny (sptywowy). Jedno z badanych zrodlisk ma charakter ascencyjny.
Jest to wyplyw nr 1 polozony w zlewni Jaroszéwki. Na badanym terenie
najpowszechniejsza formg morfologiczng wypltywdéw 2Zrédet jest nisza o
ksztalcie owalnym, kolistym lub pétkolistym. Oprocz tego spotykana jest forme
korytowa oraz forma wciosu. Pod wzgledem hydrobiologicznym badane
wyplywy wody podziemnej prezentujg zaréwno helokreny, reokreny jak i
limnokreny. Do limnokrendéw zaliczono te wyptywy, gdzie wytworzyt si¢ w niszy
zbiornik wodny. Ws$réd badanych obiekiéw wystepujg limnokreny utworzone
sztucznie. Jest to zrodlisko nr 4, ktérego nisze pogiebiono i w jej obregbie
utworzono niewielki staw oraz wyptyw nr 5, gdzie woda ujeta zostata
cembrowing.

Zrédlisko nr 1

Wyplyw potozony jest u podnéza tagodnego zbocza kemowego, w ziewni rzeki
Jaroszéwka do ktérej uchodzi ciek ktéremu poczatek daje zrddlisko. Wyptywa u
podnéza skarpy na wysokosci 132,5 m n.p.m. Strefa aeracji zbudowana jest
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gtownie z piaskéw. Wydajnosé wyptywu w 2001 roku byta niewielka, okoto 0,3
dm3/s. Charakterystyczng cechg tego obiektu jest wystgpowanie na dnie
zapiaszczonego koryta, zjawiska pulsowania. Polega ono na podnoszeniu i
wyrzucaniu w gore od czasu do czasu przez bijacg z dna wode stozkéw
drobnoziarnistego piasku. Jest to wyptyw ascencyjny. Nisza wyptywu jest dos¢
roziegta. Jej bezposrednim otoczeniem jest las sosnowy. Z roslin zielnych w
duzych ilosciach wystepuje tu Mentha sp., ostrozen warzywny (Cirsium

oleraceum).

Tabela nr 1. Poréwnanie wartosci $rednich wynikow badarn parametrow fizyczno-chemicznych
wody zrédliska nr 1 w réznych okresach czasowych

lata 1991 — 94 (Jekatierynczuk — Rudczyk 1999)

rok 2001 (Zuk 2002)

rok 2003 (Jekatierynczyk — Rudczyk — dane niepublikowane)

Parametry ZRODLISKO NR 1

2003 2001 1991 -94

n=6 n=4 n=36
Temperatura 0C 9,00 10,0 8,4
Odczyn pH 7,36 7,2 7,7
EC Ms/cm 412 454 310
Tlen mg/dm® 8,9 10,3 9,4
SWWT % 79 99 78
DOC mg/dm°® 1,24 3,35 0,68
Ca mg/dm® 88 88,1 71,7
Mg mg/dm® 76 7.9 13,9
Na mg/dm® 9,76 6,31 2,53
K mg/dm?® 6,03 1,30 0,93
HCO3 mg/dm° 281 282 210
Ci mg/dm® 14 14,7 14,4
SO, mg/dm” 13 45,4 47,8
N-NO; mg/dm® 0,67 0,49 0,73
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N-NH;  mg/dm’ 0,12 0,18 0,79
P cat. mg/dm® 0,15 0,12 0,44
P-PO,4 mg/dm’ 0,06 0,05 0,15

Zrédlisko nr 2

Zrodlisko potozone jest na obrzezach miasta Bialystok w potnocnej jego czesci.
Sktada sie z dwoch wyplywow potozonych blisko siebie u podndza ostrego
zbocza doliny w otoczeniu tagodnych wzgérz kemowych. Wyplywa na
wysokosci 140 m n.p.m. Hydrograficznie nalezy do zlewni rzeki Jaroszowki.
Strefe aeracji buduja piaski i zwiry. Szeroko$¢ koryta wyptywu wynosi okoto 0,5
m. Wydajnos¢ zrodliska w 2001 roku wynosita okoto 5,2 dm¥/s (tab.2). Wyplyw
ma charakter wciosu w forme zwirowa. Jest to rzadko spotykana, atrakcyjna
krajobrazowo morfologiczna forma wyplywu. Wecios jest krotkg dolinkg o
stromych zboczach i waskim dnie. Woda wycieka prawie na catej dtugosci jej
zboczy (Loszewski, 1995). Otoczeniem niszy jest las sosnowy i mieszany. W

poblizu znajduje sie ,dzikie” wysypisko Smieci.

Tabela nr 2. Poréwnanie wartosci Srednich wynikéw badan parametréw fizyczno-chemicznych
wody Zrddliska nr 2 w réznych okresach czasowych

lata 1991 — 94 (Jekatierynczuk — Rudczyk 1999)

rok 2001 (Zuk 2002)

rok 2003 (Jekatierynczyk — Rudczyk — dane niepublikowane)

Parametry ZRODLISKO NR 2
2003 2001 1991 -94
n=6 n=4 n=236
Temperatura 0C 8,54 10,3 8.0
Odczyn pH 7,28 7,3 7,66
EC Ms/cm 649 602 615
Tlen mg/dm?® 97 10,0 10,0
SWWT % 85 92 83
DOC mg/dm® 2,64 3,34 0,86
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Ca mg/dm” 93 949 97 1
Mg mg/dm”® 10,6 5,41 16,1
Na mg/dm® 15,1 18,03 17,16
K mg/dm® 7,38 12,42 19,42
HCOs mg/dm°® 319 319 330
Cl mg/dm® 32 243 36,9
S04 mg/dm?® 44 40,0 36,2
N-NO;  mg/dm’ 2,67 1,31 3,64
N-NH;  mg/dm’ 0,35 0,24 0,88
P cat. mg/dm’® 0,31 117 0,38
P-PO, mg/dm® 0,06 0,05 0,15

Zrédlisko nr 3

Wyplyw lezy na terenie zlewni rzeki Jaroszowki, do ktérej uchodzi stanowiac jej
prawy doptyw. Jest to wyciek linijny, wyptywa u podnéza skarpy, na wysokosci
140 m n.p.m. Znajduje sie w sasiedztwie duzego kemu. Predko$¢ przeptywu
wody zmieniata si¢ sezonowo w granicach 9 cm/s - 58 cm/s. Srednia
wydajno$é wynosita okoto 54dm®. W okresie letnim nisza byta bardzo
zaro$nieta roslinnoscia tgkowa.

Tabela nr 3. Poréwnanie wartosci $rednich wynikéw badan parametréw fizyczno-chemicznych
wody zrodliska nr 3 w réznych okresach czasowych

rok 2001 (Zuk 2002)

rok 2003 (Jekatierynczyk — Rudczyk — dane niepublikowane)

Parametry ZRODLISKO NR 3
2003 2001
n=6 n=4
Temperatura 0C 8,12 10,1
Odczyn pH 7,62 7,30
EC ps/cm 530 577
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Tlen mg/dm?® 12,3 9,8
SWWT % 104 92

DOC mg/dm’ 1,86 2,90
Ca mg/dm”® 98 102
Mg mg/dm?® 13,0 6,3
Na mg/dm® 14,5 6,73
K mg/dm’ 2.39 0,96
HCOs  mgldm’ 251 303
Cl mg/dm’ 24 24

SO, mg/dm”’ 39 34

N-NO3 mg/dm® 4,18 2,63
N-NHa mg/dm’ 0,12 0,23
P cat. mg/dm?® 0,22 0,08
P-PO:  mg/idm® 0,07 0,04

Zrédlisko nr 4

Zrodlisko to potozone jest w péinocnej czesci miasta Bialystok, na osiediu
Jaroszowka, przy ulicy Cypiska, w bezposrednim sasiedztwie domkow
jednorodzinnych. Wyplyw znajduje sie na terenie prywatnym, gdzie
przeksztatcony zostat na staw. Z uwagi na takg lokalizacje, szczegdinie
narazony jest na zanieczyszczenia (np. nieszczelna kanalizacja, splyw
zanieczyszczen z ulicy). Pod wzgledem geomorfologicznym obiekt ptozony jest
w dolinie, w otoczeniu teraséw i wzgbérz kemowych. Strefe aeracji budujg
piaski, zwiry i gliny. Hydrograficznie nalezy do zlewni rzeki Jaroszéwka. W
okresie wiosennym zradlisko to nie funkcjonowato z powodu prac budowlanych
prowadzonych w sagsiedztwie dawnej niszy. Uniemozliwito to dokonania w tym
okresie badan hydrologicznych i hydrochemicznych. Zrédlisko wyplywa na
wysokosci 138,75 m n.p.m. Nisza jest dobrze wyksztatcona, silnie uwodniona.
Brzegi koryta wyplywu o szerokosci 40 cm, porasta gtownie roslinnosé
synantropijna, czyli towarzyszgaca osadom ludzkim, rosngca na siedliskach
bogatych w azot, np. komosa biata (Chenopodium album), bylica pospolita
(Artemisia vulgaris), glistnik jaskéicze ziele (Chelidonium majus).
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Tabela nr 4. Pordéwnanie wartosci Srednich wynikéw badan parametrow fizyczno-chemicznych
wody zZrodliska nr 4 w réznych okresach czasowych

lata 1991 — 94 (Jekatierynczuk — Rudczyk 1999)

rok 2001 (Zuk 2002)

rok 2003 (Jekatierynczyk — Rudczyk — dane niepublikowane)

Parametry ZRODLISKO NR 4

2003 2001 1991 -94

n=6 n=4 n=236
Temperatura 0C 9,30 11,5 8,8
Odczyn pH 7,19 7,2 7,5
EC ps/cm 751 719 747
Tlen mg/dm?® 9,40 12,8 8,5
SWWT % 85 121 72
DOC mg/dm® 4,71 3,54 1,09
Ca mg/dm° 128 132,5 133,5
Mg mg/dm’ 13,3 5,79 18,2
Na mg/dm® 16,85 15,3 14,60
K mg/dm° 1,94 1,12 2,08
HCOs  mg/dm® 344 332 360
Cl mg/dm® 26 27,7 45 1
SO, mg/dm® 47 22,5 51,9
N-NO3 mg/dm° 5,35 9,99 8,95
N-NH,4 mg/dm® 0,15 0,22 0,88
P cat. mg/dm® 0,32 0,08 0,46
P-PO4 mg/dm® 0,08 0,03 0,13

Zrédlisko nr 5
Wyplyw potozony jest w Biatymstoku, na terenie Lasu Pietrasze, w poblizu
szosy do Wasilkowa. Nieopodal znajduje sie cmentarz miejski. Hydrograficznie
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nalezy on do zlewni rzeki Bialej. Omawiane zrodlisko potozone jest u podnéza
tagodnego zbocza kemowego, na wysokosci 146,85 m n.p.m. Strefe aeracji
budujg piaski. Nisza jest stabo wyksztalcona, wyplyw obudowany jest
cembrowing ktéra wypetniona jest woda. Zrodlisko charakteryzuje sie
stosunkowo mata wydajnoscia, wynoszacg $rednio 0,3 dm®/s (2001 rok
hydrologiczny). Struga, ktérej poczatek daje wyplyw, ulega rozwidleniu.
Srodowisko przyrodnicze najblizszego otoczenia niszy ma charakter naturainy.
Stanowi je las sosnowy oraz teg olchowy. Do roslinnosci zielnej porastajacej
nisze nalezy min. ostrozenn warzywny (Cirsium oleraceum) i niecierpek

drobnokwiatowy (Impatiens parviflora).

Tabela nr 5. Poréwnanie wartosci Srednich wynikéw badan parametréw fizyczno-chemicznych
wody zradliska nr 5 w ré6znych okresach czasowych

lata 1991 — 94 (Jekatierynczuk — Rudczyk 1999)

rok 2001 (Zuk 2002)

Parametry

ZRODLISKO NR 5

2001 1991 -94

n=4 n=36
Temperatura 0C 11,0 8,
Odczyn pH 7,3 7,5
EC ps/cm 439 344
Tlen mg/dm® 10,4 8,3
SWWT % 95 70
DOC mg/ dm’ 1,87 0,40
Ca mg/ dm® 88,4 67,2
Mg mg/ dm’ 5,05 10,9
Na mg/ dm” 28 3,62
K mg/ dm° 0,59 1,35
HCOs mg/ dm° 255 218
Cl mg/ dm® 12,3 14,1
SO, mg/ dm® 41,3 20,4
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N-NO3 mg/ dm® 1,11 1,39
N-NH,4 mg/dm3 0,1 0,96
P cat. mg/ dm° 0,13 0,52
P-PO, mg/ dm® 0,05 0,15

Tabela nr 6. Poréwnanie warto$ci $rednich wynikéw badar parametrow fizyczno-chemicznych
wody rzeki Jaroszowka w przekrojach hydrologicznych w 2003 roku (Jekatierynczyk —
Rudczyk — dane niepublikowane)

RZEKA JAROSZOWKA

Stanowiska
Parametry 1 2 3 4 5

n=3 n=4 n=4 =4 =2
Temperatura 0C 4,67 8,52 8,26 8,96 578
Odczyn  pH 7,63 773  [7.74 7.47 7,12
EC us/cm  [602 803 771 629 506
Tlen mg/dm® [9,8 10,5 12,3 11,0 11,1
SWWT % 76 89 107 99 91
DOC mg/dm® (12,71 2,47 2,50 3,26 413
Ca mg/dm> [104 128 133 107 75
Mg mg/dm® [11,5 13,1 17,3 13,1 17,2
Na mg/dm® [12,2 147 [203 16,2 14,8
K mg/dm® |3,38 0,41 2,76 4,30 3,09
HCO3 mg/dm®  [287 330 326 290 256
Cl mg/dm® |23 45 34 28 26
S04 mg/dm® |51 47 51 46 46
N-NO;  mg/dm® [2,88 505 (3,36 3,48 1,33
N-NH,4 mg/dm®> 10,15 024 [0,13 0,14 0,38
P cat. mg/dm® |0,82 0,14 [0,13 0,19 0,17
P-PO, mg/dm® [0,33 0,04 [0,06 0,05 0,09
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1. rzeka Jaroszoéwka ponizej ulicy Raginisa (odcinek poczatkowy rzeki),

2. rzeka Jaroszowka na wysokosci ulicy Skrzatow,

3. rzeka Jaroszowka powyzej zrodliska 2 i 3 (przy zaktadzie produkcji kostki

brukowe)),

4. rzeka Jaroszowka przy szlaku Swietej Wody (pomigdzy stawami

hodowlanymi),

5. rzeka Jaroszéwka ponizej stawdw hodowlanych (blisko ujscia do Suprasli).

2.6.4. Wnioski
W oparciu o wykonane badania nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku
wystapienia zanieczyszczen wod gruntowych w obrebie analizowanego
wyrobiska nastapi ich bezposrednia i tatwa migracja do zlewni cieku
Jaroszéwka. Skazenia tatwo przedostang sie do wdd gruntowych,
poniewaz woda na znacznym obszarze kopalni wystepuje Dblisko
powierzchni terenu i to w warunkach suszy hydrologicznej.
Potencjalne zanieczyszczenie obejmie swoim zasiggiem wody bardzo
cennych zrédet na lewym zboczu doliny Jaroszéwki, w bezposrednim
sasiedztwie wyrobiska, ponadto ciek gtéwny i cieki odprowadzajace
wody ze zrodet, a takze wody stawow potozonych w doiny biegu rzeki.
Wody zanieczyszczone Jaroszowki trafig nastepnie do Suprasli, powyzej
ujecia wody pitnej w Jurowcach.
Dolina Suprasli w tym rejonie, do krawedzi wysoczyzn morenowych,
znajduje sie w zasiegu waznego dla miasta zbiornika wod podziemnych
GZWP nr 218, a obszar wyrobiska potozony jest w strefie ochronnej
tego zbiomika.
W opisanej sytuacji najlepszym rozwigzaniem jest przeprowadzenie — po
ustaniu eksploatacji — odpowiedniej rekultywacji terenu, z przeznacze-
niem na cele rekreacyjno — krajobrazowe lub pod zalesienie. Taka
przyszla funkcja wyrobiska dawataby najwigkszg gwarancje utrzymania
czystosci wod i wysokich waloréw przyrodniczych Doliny Jaroszowki.
Ponadto obszar ten znalaztby sie w ciggtej strefie krajobrazow,
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peinigcych funkcje ochronne i buforowe pomiedzy Bialymstokiem i
doling Suprasli.

W przypadku przeznaczenia obszaru wyrobiska pod dziatalnosé
produkcyjng lub handlowa, konieczna jest catkowita izolacja
zbierajacych sie wod opadowych i innych, powstatych w procesach
gospodarczych i produkcyjnych, od wod gruntowych w dnie wyrobiska.
Jest to mozliwe poprzez koncentracj¢ wod zanieczyszczonych w
szczelnych zbiornikach i przerzucenie ich (przepompowanie) poza obreb
kopalni do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Innym rozwiazaniem, w przypadku przeznaczenia tego terenu pod
dziatalno$é gospodarcza, moze by¢ zasypanie wyrobiska neutralnym
gruntem, zrownanie wyrobiska z otaczajgcym terenem i posadowienie
budynkéw na tej powierzchni. Sytuacja ta umozliwia bezposrednie
podigczenie sie planowanych obiektow do systemu kanalizacyjnego, w
systemie grawitacyjnego odptywu, a kilkumetrowa migzszo$é nasypow
stworzytaby dodatkowa izolacje wéd gruntowych.

Obecny stan wyrobiska i planowane inwestycje w jego obrebie nie majg
wiekszego znaczenia dla otaczajacych siedlisk lesnych, ani dla
pionierskiej roslinnosci w dnie kopaini.

Pilnego ureguiowania wymaga sprawa wysypisk $mieci. Zasypywanie to
powinno byé natychmiast zaniechane, poniewaz stanowi reaing grozbe

skazenia wody gruntowej w obrebie wyrobiska i terenach przylegtych.
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