4.4.2. Jakos¢ wod powierzchniowych w punktach pomiarowych
Na mapie ,Zmian i zagrozen” przedstawiono osiem punktéw pomiarowych z
zaznaczeniem klasy zanieczyszczen i rodzaju przekroczenn wskaznikow

zanieczyszczenia.

Rzeka Suprasl o diugosci 93,8 km i powierzchni zlewni 1844,4 km2 jest
najwiekszym prawobrzeznym doptywem Narwi i uchodzi do niej na 299,8 km.
Rzeka stanowi zrédio zaopatrzenia w wode pitng aglomeracji Biategostoku.
Rzeke badano w 1999 roku w ramach monitoringu regionalnego, trzy punkty
pomiarowo-kontrolne usytuowano na najwazniejszych doptywach (min. Czarnej
i Biatej) w celu okreslenia ich stanu czystosci w profilach uj$ciowych oraz
wptywu na wody rzeki Supras$l.

Docelowa klasyfikacja rzeki Suprasl powinna spetnia¢ normatywy:

Il klasy czystosci — na odcinku od zrédet do m. Michatowo,

| klasy czystosci — na odcinku od m. Michatowo do ujScia rzeki Biate,

li klasa czystosci — od ujscia rzeki Biatej do ujScia Narwi.

W punkcie pomiarowym w Nowodworcach, powyzej ujecia powierzchniowego

wody pitnej dla Biategostoku, rzeke sklasyfikowano w Il klasie czystosci. Do
klasy Il zaliczono: ChZT-Mn, ChZT-Cr, fosforany, fosfor oogélny, saprobowos¢
sestonu i m. Coli typu kalowego oraz fosforany i detergenty. Pozostate
wskazniki odpowiadaly stezeniom | klasy czystosci wod. w poréwnaniu do lat
poprzednich ogdlny stan czystosci wod nie ulegt zmianie (Il klasa).

Doptyw rz. Czarna - ujScie w m. Wasilkow badania wod rzeki w profilu ujsciowy

wskazaly Il klase czystosci. Wskaznikami dyskwalifikujgcymi byty. ChZT-Mn,
ChZT-Cr, fosforany, fosfor ogdiny i miano Coli. Stan czystoSci rzeki Czarnej w
stosunku do badan w latach ubiegtych nie ulegt zmianie.

Punkt pomiarowy w m. Jurowce. Badania prowadzone w 2001 roku wskazaty

wynikowa Il klase czystosci wod ze wzgledu na stezenia: ChZT-Mn, ChZT-Cr,
fosforany, fosfor ogodiny, detergenty, saprobowo$¢ sestonu i miano Coli.
Jednorazowo (na 12 otrzymanych wynikow) wystapitlo przekroczenie norm
saprobowosci sestonu ponad norme dla klasy Il. Pozostate wskazniki
odpowiadaly | klasie czystosci. Ogdlny stan czystosci rzeki na tym odcinku
zmienit sie w stosunku do lat ubiegtych.
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Punkt pomiarowy w m. Dzikie. Odcinek ujSciowy rzeki powinien odpowiadag ll|

klasie czystosci wod. Badania przeprowadzone w roku 2001 wykazaly, ze stan
rzeki na tym odcinku po raz pierwszy od wielu lat ulegt znacznej poprawie i
odpowiada normom.

(Punkt nie wchodzi w zakres opracowania. Zostat opisany wytacznie w tekscie.)
Rzeka Biata jest lewobrzeznym doptywem Suprasli o powierzchni zlewni 115,4
km2, w tym powierzchnia Biategostoku 15 km?, dtugos$é rzeki wynosi 19,5 km.
Kierunek biegu jest pétnocno-zachodni. Rzeka jest odbiornikiem $Sciekow
odprowadzanych z obszaru Biategostoku. Badania Biatej prowadzono w 2
punktach pomiarowo-kontrolnych: ponizej i powyzej Biategostoku.

Punkt pomiarowy w m. Dojlidy. Jedynym wskaznikiem dyskwalifikujgcym rzeke
byt fosfor ogélny. Przekroczenie dopuszczalnego stezenia wystgpito
sporadycznie co wskazywato na jednorazowe i krotkotrwate zanieczyszczenie
rzeki na tym odcinku. Pozostate wskazniki fizyko-chemiczne, za wyjatkiem
zawiesiny (lll klasa), jak réwniez wskazniki biologiczne klasyfikowaty rzeke w ||
klasie czystosci. Ogdinie stan czystoSci odpowiadat Il klasie czystosci i jest
analogiczny do badan w roku 1998.

Doptyw rz. Biata punkt w m. Nowe Aleksandrowo. Wyniki badarn w 2001 r rzeki

Biatej, w profilu ujSciowym wykazaly przekroczenia dopuszczalnych norm Il
klasy fosforanow, fosforu ogéinego, a takze zly stan sanitarny woéd wyrazony
wskaznikiem miana Coli typu katowego. Uzyskane wyniki badan sg zblizone do
wynikow z lat poprzednich i klasyfikujg ogélnie rzeke do wdd pozaklasowych
(n.o.n). W latach 1998-1999 w tym profilu badawczym Paristwowy Instytut
Geologiczny prowadzit monitoringowe badania geochemiczne osadéw. Poboru
préb dokonano w okresie letnim. Wyniki badan wskazaly zanieczyszczenie
osadow rtecig w ilosci 0,2-0,5 ppm. Wedlug przepisow Kanadyjskich
dopuszczalna zawarto$¢ rteci w osadach wodnych wynosi 0,13 ppm. Przy
stezeniach rteci w osadach przekraczajgcych 0,7 ppm obserwowane jest
negatywne oddziatywanie jej zwigzkdw na organizmy wodne.

Rzeka Horodnianka. Jest prawobrzeznym doptywem Narwi. Dlugo$¢ rzeki
wynosi 17,8 km, a powierzchnia zlewni 76 km2. zrédia rzeki znajdujg sie w
poblizu wsi Olmonty. Rzeka przeplywa w sgsiedztwie miejscowosci:
Hryniewicze, Ignatki, Ksiezyno, Klepacze, nastepnie omija dzielnice
Biategostoku — Starosielce, a dalej Krupniki. W 1999 roku rzeke badano na
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calej dlugosci, w celu okreslenia charakteru wod rzeki oraz wplywu
odprowadzanych $ciekéw ze zrédet znajdujacych sig na obszarze zlewni.
Punkt w m. Horodniany. Wyniki przeprowadzonych badan sklasyfikowaty rzeke

w |l klasie czystoéci, ze wzgledu na przekroczenia takich parametrow, jak: azot
azotynowy, detergenty i miano Coli. Wskazujg one na negatywne oddziatywania
srédet zanieczyszczen, doprowadzajacych scieki z m. Hryniewicze oraz Ignatki.
Ponadto potencjainym Zrédiem zanieczyszczen jest zlokalizowane w
Hryniewiczach komunalne wysypisko $mieci dla aglomeraciji biatostockiej.

Na mapie zostaty uwidocznione miejsca pomiaru, jako$¢ wdd oraz

przekroczenia wskaznikow zanieczyszczen wod powierzchniowych.

4.4.3. Zmiany warunkéw wodnych

Podpietrzone wody powierzchniowe sa to zbiorniki wodne oraz czesci ciekdw,

ktore powstaly w wyniku zastosowania urzadzen lub  budowli
hydrotechnicznych, powodujacych podpietrzenie wéd powierzchniowych, jak
np. jazy i zapory pietrzone na rzekach i jeziorach. W rejestrze budowili
melioracyjnych powodujgcych podpietrzenie woéd powierzchniowych na
rozpatrywanym terenie zarejestrowano nastepujace urzgdzenia:

na obiekcie melioracyjnym Supraslanka Nr ew. 614-jaz usytuowany na rzece
Suprasl; w wyniku podpietrzenia powstat zbiomik retencyjny o powierzchni
okoto 7 ha, wykorzystywany do uprawiania sportéw wodnych.

Antropogeniczne zaburzenia rezimu hydrologicznego cieku sg to odcinki

ciekdw, na ktorych nastgpito zaburzenie naturalnego rezimu odptywu i doptywu
w wyniku réznorodnej dziatalnoSci antropogenicznej, prowadzace do
wyréwnania stanéw, przeplywow lub naturalnego ich obnizania, wzglednie
wzrostu (np. na obszarach z intensywnymi odwodnieniami terenu lub znacznym
zrzutem wdd obcych do sieci rzecznej). Na rozpatrywanym terenie o tego typu
zaburzeniach mozemy mowi¢ w przypadku rzeki Biate.

Do poczatku lat 90-tych rzeka Biata byla bezposrednim odbiornikiem
wiekszosci sciekow miejskich. Przewazajgca ilo§¢ wody pochodzita z przerzutu
Zz uje¢ w zlewni Suprasli. W tym okresie wody wypetniaty cate koryto rzeki
Biatej, a stany zlodzenia rzeki prawie si¢ nie zdarzaly. Po uruchomieniu

oczyszczalni Sciekéw nastagpito drastyczne zmniejszenie przeptywéw. Jest to
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tez efekt powaznych zmian hydrologicznych w samej zlewni, ktére dopiero teraz
sg wyraznie widoczne. W wyniku zabudowy zlewni zmniejszyta sie
dramatycznie powierzchnia chionna, zdolna do retencjonowania wody i
kierowania jej do odptywu podziemnego za posrednictwem wod gruntowych.
Obecnie wody te sg przechwytywane przez system kanalizacji deszczowej,
kierowane do rzeki i szybko wyprowadzane ze zlewni. Na wielu odcinkach
zostala tez zaburzona i pogorszona taczno$¢ rzeki z wodami gruntowymi
wysoczyzn na skutek budowy wielkosrednicowych kolektorow wzdtuz biegu
doliny oraz innych urzadzen technicznych. W okresach utrzymujacej sie suszy
hydrologicznej rzeka Biata jest i bedzie zagrozona wysychaniem. Jej
przetrwanie zalezy obecnie od rygorystycznego przestrzegania zasady
wylgczenia z zabudowy dolin rzecznych i przylegtych terendw, ktére majg
zdolnosci retencyjne oraz budowy odpowiedniej infrastruktury hydrotechniczne;j,
umozliwiajgcej pietrzenie i kaskadowanie wody w dolinie Biatej. Konieczne jest
utrzymanie i ochrona obszaréw o wtasciwosciach retencyjnych takich jak tereny
zrédlisk, olszyny, obszary tgkowe itp.

4.4.4. Degradacja wéd podziemnych

Degradacja wod podziemnych spowodowana jest gtownie przez ztg gospodarke
wodno-$ciekowg i rolng oraz przez sztuczne podnoszenie i obnizanie
zwierciadta wéd podziemnych, powstanie lejow depresyjnych, dopuszczanie do
zanieczyszczenia i skazeh chemicznych, bakteriologicznych i radioaktywnych.
Jakos¢ wbd podziemnych i stopien ich zanieczyszczenia jest nierozerwalnie
Zwigzany ze stanem zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wdd
powierzchniowych.

4.4.5. Jakos$é waod podziemnych
Chemizm wéd podziemnych scharakteryzowano na podstawie wynikéw badan
WSSE w Biatymstoku i analiz PIOS. Oparto sie miedzy innymi na wynikach
pomiaréw w studniach w miejscowos$ciach Biatystok, Jurowce i Fasty. W
wodach gruntowych, w ostatnich latach, stwierdzono konsekwentny wzrost
stezen niektérych makrosktadnikéw, zwtaszcza tych najbardziej podatnych na
wplywy antropogeniczne. Dotyczy to szczegdlnie terenéw zurbanizowanych.
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Zanotowano tendencje zwiekszania sie koncentracji chlorkdw, siarczanow,

ogoinej mineralizacji i lokalnie zawartosci zwiazkow azotu.

4.4.6. Kierunek przenoszenia zanieczyszczen w wodach podziemnych
Jest to stwierdzony Ilub przypuszczalny kierunek przemieszczania sie
zanieczyszczen w wodach podziemnych. Na rozpatrywanym terenie kierunek
przenoszenia zanieczyszczen zwigzany jest bezposrednio z kierunkiem
przeptywu wod infiltracyjnych i podziemnych. Ogdiny sptyw wod podziemnych
nastepuje w kierunku do doliny Suprasli, ktéra stanowi regionalng baze

drenazowag na tym terenie.

4.4.7. Grunty szczegdlnie podatne na infiltracje zanieczyszczern do wéd

podziemnych®
Sa to przewaznie tereny, bedgce w réznym uzytkowaniu, ktére ze wzgledu na
budujgce je utwory powierzchniowe charakteryzujg si¢ wysokimi parametrami
przepuszczalnosci gruntu (o wspélczynnikach filtracji od 10-3 do 10-5 m/s) i nie
zatrzymujg zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych lub Sciekach
komunalno-przemystowych, umozliwiajgc ich tatwe przenikanie do wéd
podziemnych. Do gruntéw takich nalezg rumowisko skaine, piargi, zwiry i
pospoiki, piaski réznoziamiste oraz skaly lite silnie spekane, uszczelnione i
skrasowiate.

Do powyzszej klasyfikacji przyjeto nastepujgce modyfikacje:
e w dolinach rzecznych przyjmowano wskaznik infiltracji rowny 0 (wysokie
parowanie);
e W miejscach wystepowania migzsze] warstwy przypowierzchniowej
wskaznik infiltracji efektywnej zwiekszono o 50%;
e w miejscach eksploatacji warstwy przypowierzchniowej modut infiltracji
opadowej zmniejszono, przeliczajac eksploatacje na jednostkowg z 1 m?
powierzchni bloku. Modut $redniej infiltracji opadowej wynosi 7.86
m3h/km?2 (2.18 I/s/km?).

e W opracowaniu uwzgledniono trzy pierwsze klasy infiltracji.
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4.4.8. Leje depresyjne
Leje depresyjne sg to obszary, na ktorych wskutek odwodnienia nastgpito
obnizenie zwierciadta woéd podziemnych pierwszego poziomu. Na
rozpatrywanym terenie wystepujg leje depresyjne zwigzane bezposrednio z
eksploatacja uje¢ komunalnych. Sg to zazwyczaj regionalne depresje, z ktorych
najwigksza wystepuje w rejonie ujgcia Jurowce®. W tym miejscu wystepuija leje
depresji w obrebie dwoéch warstw wodonos$nych. W obrebie | warstwy
wodonos$nej gltebokosé leja w jego centrum szacuje sig na okoto 5 m, a jego
obszar wynosi okoto 5,2 km?% W obrebie Il uzytkowej warstwy wodonosne;
glebokos¢ leja w centrum wynosi 5 m, za$ obszar zdepresjonowania
zwierciadta wody szacuje sie na okoto 8 — 9 km?
Znacznie mniejsze i plytsze leje depresyjne rozwinely sie w rejonie ujecia
komunalnego Wasilkéw — gtebokos¢ ok. 3 m, ujecia przemystowego w Fastach
— o glebokosci ok. 2,5 m oraz w rejonie BZPOW przy Octowej.
Zasieg poszczegdinych depresji wod zwigzanych z ujeciami dla potrzeb
przemystu ulegt w ostatnich latach zmniejszeniu. Bezpo$rednig przyczyng
zmniejszenia zapotrzebowania przemystu na wode jest recesja gospodarcza |
przeksztaicenia wilasnosciowe, ktdére spowodowaly ograniczenie wielkosci
produkcji w szeregu wodochtonnych zaktadéw przemystowych. Na ich miejscu
powstajg male, nie wodochtonne przedsigbiorstwa ustugowe.

4.5. Degradacja powietrza atmosferycznego (Fig. 4.3)

Do gtéwnych zZrodet zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na badanym
terenie nalezg cieplownie miejskie, przemystowe, emisja z sektora komunalno-
bytowego, ruch komunikacyjno-transportowy.

Substancjami majacymi najwiekszy udziat w emisji zanieczyszczen naleza;
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla i pyly. Do pozostatych rodzajéw
zanieczyszczen emitowanych przez zaktady przemystowe na rozpatrywanym
terenie nalezg substancje organiczne pochodzace z proceséw produkcyjnych.

> Na podstawie dokumentacji: Zasoby wod podziemnych utworéw czwartorzedowych rejonu
Biategostoku. 1994 Przedsigbiorstwo Geologiczne w Warszawie POLGEOL, Warszawa.
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