4.5.1. Emitory przemystowe i inne emitory zorganizowane

Materialy do wykonania tego zestawienia zostaty pozyskane z
nastepujgcych zrodet:

e Wojewddzki Bank Zanieczyszczen Srodowiska Podlaskiego Urzedu
Marszatkowskiego (raport z wydzieleniem jednostek ponoszacych optaty
za emisje rocznie — jednostki duze, ptacacych optaty ryczaitem — za
kwartat).

e REJESTR — dane o rodzajach i ilosci substancji zanieczyszczajgcych
dopuszczonych do wprowadzania do powietrza zawarte w decyzjach o
emisji dopuszczalnej Urzedu Miejskiego — decyzje o dopuszczeniu do
emis;ji.

e Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego — decyzje o
dopuszczeniu do emisji.

Wymienione  Zrodta  charakteryzujig  si¢  réznym  stopniem
uszczegdlowienia. Z tego powodu nie bylo mozliwe zachowanie ciggtosci dla
wszystkich kategorii atrybutow, jak np.: moc i wydajnos¢ kottow, wielkosci emisji
gazoéw i pylow. Zlokalizowano 260 emitorow, ktérym przyporzadkowano
nastepujgce atrybuty:

e nazwa i numer ulicy;

e okreslenie rodzaju emisji (kottownia, procesy technologiczne);

e rodzaj paliwa uzywanego do opalania kottow,

e zuzycie paliwa uzywanego do opalania kottow;

e moc i wydajnos¢ kotta;

o ilos¢ kottow;

e zgrupowanie podmiotéw pod wzgledem emisji pytdw i gazow;

e emisja zanieczyszczen dopuszczona w decyzjach;

e emisja zanieczyszczenn bedgca podstawg optat z WBZS Podlaskiego

Urzedu Marszatkowskiego;

e wystepowanie, rodzaj i wydajnosé urzadzen oczyszczajgcych.
o Emitory zostaty podzielone pod wzgledem ilo$ci emisji catkowitej na trzy
grupy (klasy — Em_klas):

¢ Na podstawie dokumentacji: Zasoby wod podziemnych utworéw czwartorzedowych rejonu
Biategostoku, 1994
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e emisja ponizej 1000 Mg/rok (Em_klas 1),
e emisja od 1000 do 5000 Mg/rok (Em_klas 2),
e emisja powyzej 5000 Mg/rok (Em_klas 3).

Prawie wszystkie emitory emitujg ponizej 1000 Mg/rok. Do wyjatkéw nalezg EC
Biatystok — 5374.51 Mg/rok oraz MPEC Sp. z 0.0. — 1866.70 Mg/rok.

W Biatymstoku wystepujg trzy sposrdd trzynastu najwigekszych zrodel
zanieczyszczen w wojewodztwie podlaskim, sg to: Elektrocieptownia Biatystok
S.A, MPEC Cieptownia ,Zacho6d” Biatystok, Zaklad Ustug Technicznych Fasty.
Najwiekszg iloS¢ kottow, stosowanych w kottowniach zlokalizowanych
podmiotéw, stanowig kotly opalane olejem opatowym 130 (98 olej opatowy
lekki, 32 — olej opatowy), w dalsze] kolejnosci sg kotlty opalane weglem
kamiennym 68, drewnem — 20 i koksem 18. Tylko 17 zaktadow posiada
urzgdzenia odpylajgce, za$ 4 urzadzenia odsiarczajgce. Procentowy udziat
Biategostoku w catkowitej emisji przemystowej wojewodztwa wynidst w 2000
roku: pyt — 18% (1998 — 33.7%), zanieczyszczenia gazowe — 40.5% (1998 -
43%).

Na mapie sozologicznej zlokalizowano wszystkie emitory z uwzglednieniem
wielkosci, rodzaju emisji oraz stosowania urzadzen oczyszczajgcych.

4.5.2. Imisja zanieczyszczen

W celu okres$lenia jakosci powietrza atmosferycznego prowadzone sg okresowe
badania monitoringowe substancji powstajgcych w atmosferze =z
zanieczyszczen pierwotnych (imisja).’

Pomiary wykonano dla stezen S$redniodobowych, w cyklu codziennym na
czterech stanowiskach na terenie miasta. W latach 2000 — 2002 na zadnym ze
stanowisk nie odnotowano przekroczenia pozioméw dopuszczalnych dla stezen
Sredniorocznych.

Odnotowano jednak wolny wzrost pozioméw NO.. Najwiekszg wartosc

zanotowano przy ul. Legionowej 8 (34.7 pg/md), jest to jedna z najwyzszych w

” Na podstawie: Oceny pozioméw dwutlenku azotu siarki i pylu zawieszonego w powietrzu
atmosferycznym w woj. Podlaskim w 2002 roku. PIS WSSE, Bialystok 2003.
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woj. podlaskim. Stezenia NO: przekroczyly gorny prog szacowania 8

wynoszagcy 32 pg/m®.
Analogicznie, stezenie SO, jest rowniez najwyzsze na stanowisku przy ul.
Legionowej i wzrosto w stosunku do lat ubieglych. Jednakze jego stezenia nie
przekroczyty dolnego progu oszacowania. Na pozostatych stanowiskach
poziomy SO byly zblizone i nie zanotowano ich wzrostu w poréwnaniu do lat
poprzednich.

Zauwazalny jest nieznaczny wzrost pozioméw pylu zawieszonego w

poréwnaniu do pomiaréw z poprzednich lat. Poziom dopuszczalny pytu PM 10
dla okresu 24 godziny zostat przekroczony raz na stanowiskach przy ul:
Broniewskiego, Warszawskiej, Legionowej. Czestotliwos¢ jego przekraczania
nie moze by¢ wieksza niz 35 razy w roku. Otdbw w pyle zawieszonym
kontrolowany jest na stanowiskach: ul. Legionowa i ul. Warszawska. Poziom
oflowiu w pyle, podobnie do lat poprzednich, nie przekroczyt poziomu
dopuszczalnego dla terenu kraju: 0.8 uglm3 i wynosit dla obu stanowisk 0.0029

ng/m®. Oczywiste sg znaczne réznice stezeri dla dwutlenku siarki i pylu miedzy
okresami letnim i grzewczym.

Wyniki badan przeprowadzonych przez WIOS w Biatymstoku9, przy pomocy
laboratorium mobilnego, obrazuja, iz maksymalne poziomy zanieczyszczen
NO2, SO2, CO, otowiu i ozonu nie przekraczaly norm dopuszczalnych. Jedynie
na stanowisku przy ul. Sienkiewicza wystgpito przekroczenie normy
dopuszczalnej (0.280 mg/m3) dla pytu zawieszonego PM10 — 0.350 mg/m3.

4.6. Punktowe emitory hatasu i wibracji
Zaliczamy do nich punktowe ZzZrédla hatasu i wibracji o natezeniu
ucigzliwym dla ludzi i Srodowiska. Punktowymi emitorami mogg by¢ obiekty
przemystowe, warsztaty mechaniczne i urzadzenia pracujace na woinym
powietrzu i w halach produkcyjnych. Na rozpatrywanym terenie znajdujg sie 22
zaktady skontrolowane przez PIOS pod wzgledem emisiji hatasu.'® W 12 z nich

8 okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 6 czerwca 2002 r w sprawie oceny poziomow
substancji w powietrzu

? Stan Srodowiska wojewddztwa podlaskiego w latach 200-2001, BMS Bialystok 2002
' Opracowano na podstawie danych WIOS Biatystok z roku 2000.

140




stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. Liste tych zaktadow

zestawiono w tabeli:

Na zalgczonej mapie uwidoczniono podmioty, ktérych ucigzliwosé przekracza

dopuszczalne normy.

4.7. Inwestycje szczegoélnie szkodliwe
W$rod obiektow szczegdinie ucigzliwych dla Srodowiska i ludzi wyrézniono:

e Duze sktadowisko popiotéw i zuzlu w Sowlanach, ktére przyjmuje 50 000
ton/rok odpaddéw zakwalifikowanych do 11111 grupy szkodliwosci.

e Ujecie wod podziemnych w Jurowcach zostalo zakwalifikowane jako
obiekt szczegblnie ucigzliwy poniewaz jego wydajnosé przekracza 5 min
m3frok. Powiekszajgcy sie zasieg leja depresyjnego powoduje cbnizenie
poziomu wod gruntowych.

e Miejska oczyszczalnia Sciekdw w Biatymstoku jest obiektem szczegéinie
ucigzliwym poniewaz obstuguje powyzej 200 000 RLM (réwnowaznej
liczbie mieszkancow).

Na terenie miasta znajduje sie 11 zakladéw, w ktdrych magazynuje sie i
przetwarza znaczne ilosci substancji niebezpiecznych. Szczegdtowe informacije
przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych w Aneksie.

W ramach opracowania wykorzystano i uwidoczniono na mapie zakiady,

ktorych strefa razenia skazen jest wieksza od terenu samego zaktadu.

4.8. Ulice o duzym natezeniu ruchu

Potozenie Biategostoku oraz jego szybki rozw6j powoduje, ze peini on
istotng, rolg nie tylko w krajowym, ale i w miedzynarodowym systemie
komunikacyjnym. W zwigzku z brakiem obwodnicy, przez miasto przechodzg
drogi tranzytu do przej$¢ granicznych z Bialorusig i Litwg. Sq to:
Nr 18 Warszawa-Biatystok-KuzZnica Biatostocka-granica paristwa,
Nr 19 Augustow-Bialystok-Siemiatycze-Lublin, Nr 66 Biatystok Bobrowniki.
Do ulic o najwigkszym natezeniu ruchu nalezg;'?

"' Wg Dz. U. Nr 133/93, poz. 683, zalacznik nr 3
12 Wykaz ulic o duzym natezeniu ruchu udostepniony przez Zarzad Drég UM w Bialymstoku.
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Gen. F. Kleeberga, Gen. S. Maczka, Gen. W. Andersa, Wysokiego,
Wasilkowska, W. Raginisa, Towarowa, Piastowska, Baranowicka, Ks. S.
suchowolca, K. Ciotkowskiego, A. Mickiewicza, Al. J. Pitsudskiego, Al. Jana
pawta |, Konstytucji 3 Maja, Gen. Z. Berlinga, Produkcyjna, Dziesieciny,
Antoniuk Fabryczny, Antoniukowska, H. Dabrowskiego, Lipowa, J. K

Branickiego, Al. Solidarnosci.

4.9. Linie kolejowe dalekobiezne

Tranzytowe potozenie miasta Biategostoku zintensyfikowato przewozy kolejowe
zwiekszajac ryzyko zagrozen, takze w przypadku katastrofy. Najbardziej
narazonymi na zagrozenia kolejowe sg tereny i wody powierzchniowe przylegte
do nastepujacych linii kolejowych:

e granica panstwa-Siemianéwka-Czeremcha-Nurzec-Siemiatycze;,

e Granica paristwa-Kuznica Biatostocka-Biatystok-Warszawa,;

e Granica paristwa-Zubki Biatostockie;

¢ Bialystok-Elk.
Rozwinieta sie¢ kolejowa przebiegajgca przez miasto stwarza zagrozenie ze
wzgledu na transport materiatéw niebezpiecznych z Polski do giranicy panstwa.
llo$¢ niektorych substancji niebezpiecznych jest monitorowana.

4.10. Podwyzszone promieniowanie elektromagnetyczne
Powodujg je linie energetyczne o napieciu znamionowym wyzszym od 220 kV,
0 czym stanowi rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw
naturainych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia rodzajow
inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 52 z 24 maja 1995 r. § 2, punkt 23).

Najwiekszg linia energetyczng na terenie miasta jest linia ,Ro§” o
napieciu 220 kV, ktora dostarcza energie elekiryczng z Republiki Biatoruskiej
dla Bialegostoku. Linia ta przebiega w $rodkowo-wschodniej czesci terenu:
poczawszy od potudniowej granicy wsi Sowlany w kierunku NE do Koloni
Bagnéwka i dalej do péinocnej czesci osiedla Wygoda. Nastepnie przechodzi
przez las Pietrasze w kierunku wschodnim. Po przejSciu na linig kolejowg
Bialystok - Kuznica Biatostocka kieruje sie na potudnie i dochodzi do stacji
rozdzielczej 220/110 kV zlokalizowanej w pétnocnej czesci osiedla Przyjazn.
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Pozostate linie elektroenergetyczne nalezg do tzw. pierscienia miasta Biatystok.
Ze wzgledu na mate napiecie nie stanowig zagrozenia promieniowaniem
elektromagnetycznym, w zwigzku z czym nie zostaly dodatkowo wyodrebnione

na zalgczonej mapie.

5. PRZECIWDZIALANIE DEGRADACJI SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
(Fig.5.1)
Ten zakres dziatan obejmuje aktywne podejScie do ochrony Srodowiska,

szczegolnie poprzez zastosowanie instalacji technicznych ograniczajgcych lub
likwidujgcych procesy degradujgce $Srodowisko. Istotnym zagadnieniem jest
rowniez ciggta lub okresowa kontrola stanu srodowiska przyrodniczego.

5.1. Urzadzenia odsiarczajace i odpylajace
Najwieksze iloSci i najbardziej toksyczne zanieczyszczenia powstajg przy
wytwarzaniu energii elektrycznej, pary wodnej i gorgcej wody oraz przy
produkcji chemikaliéw. Szczegdlnie groZzne sg zanieczyszczenia gazowe, ktore
sg w matym stopniu oczyszczane w urzgdzeniach ochronnych.

Sposréd najwigkszych zakitadéw emitujgcych zanieczyszczenia do
atmosfery tylko trzy posiadajg instalacje oczyszczania gazéw odlotowych.
Jednakze zaden z zaktaddw nie posiada pelnej instalacji oczyszczajacej tego
typu. Jeden z najwigkszych emitorow w wojewddztwie i najwiekszy na
rozpatrywanym terenie — Elektrocieptownia Bialystok S.A. — posiada procz
elektrofiltréw, palniki niskiej emisji azotu (od 1995 roku, na czterech kottach).
Skutecznos$¢ instalacji wynosi: 97%-98% dla tlenkow azotu i 97%-99% dla
pyldw. Drugi co do wielkosci emisji na tym terenie — MPEC Cieptownia Zachod
jako jedyna w Biatymstoku i jedna z pieciu w wojewodztwie podiaskim'® —
posiada instalacje odsiarczania spalin. Instalacja pracuje w oparciu o
magnezowa metode odsiarczania. Jej skutecznoS¢ dia tlenkow siarki
oszacowano na 95%, zas dla tlenkéw azotu wynosi 18%.

Instalacje oczyszczajgcg posiada spalarnia odpadéw medycznych przy
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym Im K. Diuskiego. Skiada sie ona z
multicyklondw i zespotu oczyszczajgcego: reaktora gazowego i kolumny

13 Stan Srodowiska wojewddztwa podlaskiego w latach 200-2001, BMS Bialystok 2002
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