Zlewnia Bazantarki potozona jest prawie w cato$ci w granicach miasta |
jest zlewnig lewostronng, Biatej. Na catkowita powierzchnie 11,20 km?, tylko
0,12 km? lezy poza granicami miasta (w gminie Choroszcz).

Naturalny obieg wody w zlewniach topograficznych, wyznaczonych w
oparciu o dziaty wodne, jest jednak na obszarze miasta mocno zaktécony dzia-
talnoscig antropogeniczng, a zwlaszcza uktadem kanalizacji deszczowej. Po-
wierzchnia zlewni kanalizacji deszczowych zostata wyliczona po zwektoryzo-
waniu map pochodzacych z opracowana ,Program ogélinej kanalizacji desz-
czowej" (2000). Z wyliczen tych wynika, ze kanalizacjg deszczowa objetych jest
47,35 % powierzchni miasta. Na cato$¢ zlewni deszczowych sklada sig¢ 153
zlewnie zagregowane, ktére swoje wody w sposéb wymuszony odprowadzajg
do naturalnych odbiornikéw wodnych (Fig.2.2)

Po natozeniu na siebie zlewni topograficznych i zlewni kanalizacji desz-
czowej uwidaczniajg sie w wielu miejscach niezgodnosci w ich zasiggu. Znacz-
na cze$é zlewni kanalizacji deszczowej nie pokrywa sig ze zlewniami topogra-
ficznymi, co oznacza, ze cze$¢ wod jest sztucznie kierowana z jednej zlewni
topograficznej do drugiej. Konsekwencjg znieksztatcenia naturalnego odptywu
wod powierzchniowych jest zmniejszenie lub catkowity zanik przeptywu w cie-
kach naturalnych, co prowadzi do zaniku sieci hydrograficznej, niewielkich
zbiornikéw wodnych zlokalizowanych w dolinkach oraz degradacji wartoscio-
wych zbiorowisk roslinnych i catych ekosysteméw mokradtowych.

2.2. Zlewnie kanalizacji deszczowej

Naturalny obieg wody w zlewniach topograficznych, wyznaczonych w
oparciu o dzialy wodne, jest na obszarze miasta mocno zaktécony dziatalno-
$cig antropogeniczna, a zwtaszcza uktadem kanalizacji deszczowej. Z wyliczen
przedstawionych ponizej wynika, ze kanalizacjg deszczowg objgtych jest 47,35
% powierzchni miasta.

W celu scharakteryzowania charakteru odptywu wéd opadowych po-
przez kanalizacje deszczowa, a w szczegolnosci wielkosci potencjalnych, mak-
symalnych przeptywéw wad w rowach i ciekach stanowigcych odbiorniki kana-
lizacji deszczowej przetworzono i przeanalizowano dostgpne materiaty archi-
walne dotyczace tego zagadnienia (Program ogoélnej kanalizacji deszczowej
2000).
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