odkrywki niezorganizowane i w chwili obecnej nie uzytkowane lub uzytkowane
sporadycznie. Wystepujg z reguty na obrzezach miasta. Powstaty jako miejsca
pozyskiwania surowcdw budowlanych na potrzeby rozbudowy sgsiadujgcych z
nimi osiedli. W najblizszym sasiedztwie miasta najwigcej wyrobisk wystepuje w
cze$ci pétnocno-wschodniej oraz p6tnocnej. W tej czesci terenu kruszywo
wystepuje wsrod osadéw budujgcych wzgérza kemowe, gliniasto-piaszczysto -
swirowych utworéw lodowcowych z gtazami. Wydobywany surowiec nie jest
najlepszej jakosci. Charakteryzuje si¢ duza zmiennoscig w uziarnieniu, czgsto
jest zagliniony lub silnie zapylony. Lokalnie moze zawieraC otoczaki, gtazy i
wktadki gliny zwatowej. Na zioza skiadajg sie zwykle drobnoziamiste lub
érednio ziarniste piaski kwarcowo-skaleniowe, prawie zawsze z domieszkg
frakcji zwirowej. Wiekszo$¢ wyrobisk to rowniez wyrobiska dzikie, powstate
najczesciej na potrzeby okolicznych robét budowianych

Ponadto, wyrobiska czynne i zrekultywowane wystepujg w czesci potudniowo-
zachodniej, w okolicy miejscowosci Horodniany i Klepacze, Ignatki, Turczyn.
Cze$¢ z nich zwigzana byla z eksploatacjg glin oraz itdw zastoiskowych na
potrzeby przemystu ceramicznego.

4.1.2. Grunty narazone na zalewy powodziowe

Na rozpatrywanym terenie nie istnieje grozba powodzi. Grunty narazone na
zalewy powodziowe scharakteryzowano na podstawie ostatniej duzej fali
powodziowej z 1979 roku. (Tab.) Tereny zagrozone Owczesnym zalewem
powodziowym na terenie miasta, znajdujg sie w dolinie rzeki Biatej. Przybrana
woda rozlata sie doling do 400 m za ul. Produkcyjna, miedzy osiedlami
Bacieczki a Wysoki Stoczek. Teren ten jest w wiekszosci niezamieszkaly, za
wyjatkiem kilku najnizej potozonych posesji przy ul. Wenus na os. Bacieczki
oraz Przedsiebiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostow przy ul. Produkcyjnej 102. Za
granicg miasta zagrozone byly: ujecia wody w Wasilkowie i Jurowcach.

4.1. 3. Groble
Groble sg to niewysokie waly ziemne, usypywane przy stawach lub innych
zbiornikach dla zatrzymania wéd oraz nasypy drég biegngacych np. przez tereny
podmokte. Najwieksze sposrdéd nich znajdujg sie wzdluz rzeki Suprasl na
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odcinku miedzy miejscowosciami Jurowce i Nowe Aleksandrowo. Analogicznie,
groble znajduja sie wzdituz rzeki Biatej od Al Jana Pawta Il na terenie parku
Antoniuk oraz dalej od ul. Antoniukowskiej na terenie KS Widkniarz. Ponadto
wokét stawéw hodowlanych w Dojlidach, Nowodworcach, Horodnianach i
Ignatkach.

Do tej kategorii mozemy zaliczy¢ nasypy powstate pod ulice w dolinach rzek:
Biatej i Suprasli, sg to w dolinie rzeki Biatej:

Al. Jana Pawla |l (od skrzyzowania z ulicg Wierzbowa), do skrzyzowania ulicg
Bacieczki, ul. Produkcyjna, ul. Gen. S. Maczka, ul. Gen. W. Sikorskiego, nasyp
pod droge taczacy osiedle Wysoki Stoczek z nowopowstatym osiedlem TBS, ul.
Antoniuk Fabryczny, nasyp pod tor kolejowy trasy Bialystok-Kuznica
Biatostocka.

W dolinie rzeki Supra$l sa to:

droga nr 19: Bialystok — Augustéw, droga Bialystok — Wasilkdw , nasyp pod tor
kolejowy trasy Biatystok-Kuznica Biatostocka, droga Wasilkdéw - Nowodworce

4.1.4. Skiadowiska paliw
Sg to specjalnie przygotowane powierzchnie lub zbiorniki do magazynowania
paliw w celu ich bezpos$redniego wykorzystania.
Skiadowiska paliw_ptynnych. Na rozpatrywanym terenie znajduje sie 25 stacji

paliw oraz dwie stacje przetadunkowe: Pronar przy ul. Hetmanskiej (teren
zaktadu karmego) oraz PKN Orlen przy ul. Baranowickiej 121.
Skiadowiska paliw_gazowych. Zlokalizowano 38 tego typu skftadowisk., do

ktérych przede wszystkim zaliczono stacje auto gaz (28 obiektow) oraz punkty
dystrybucji butli z gazem propan-butan (35 obiektéw) i punkty dystrybucji gazéw
technicznych (3 obiektow).

Skiadowiska paliw_statych. Najwieksze z nich to sktadowiska wegla przy

elektrocieptowniach: EC Il przy ul. i MPEC Ill w Bialymstoku. Ponadto
wystepujg takze skladowiska wegla przy zaktadzie Biaform S.A. przy ul. Dojlidy
Fabryczne 24.

4.1. 5. Wylewiska odpadow
Sg to specjalnie przygotowane odstojniki, zagtebienia terenowe lub wybrane
powierzchnie terenu, gdzie deponuje sie odpady ptynne lub state przenoszone
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transportem hydraulicznym.  Na rozpatrywanym terenie wystepuje jedno
komunaine wylewisko odpaddw. Zlokalizowane jest na terenie Biategostoku, w
okolicy ul Gen W. Andersa z ul. 1000-lecia PP, za stacjg Shell. Zgodnie z
informacjami udostepnionymi przez Wodociggi Bialostockie, wylewisko to
przyjmuje rocznie 76718 m3/rok. Oprécz $ciekéw komunalnych do wylewiska
deponowane sg Scieki z zakltadow przemystowych. Scieki kierowane sa
kanatem do komunalnej oczyszczalni w Biatymstoku.

4.1. 6. Skiadowiska odpadow

Sktadowisko popiotow i zuzla w Sowlanach potozone jest we wschodniej czgsci
terenu, w okolicach miejscowosci Sowlany. Jest to nadpowierzchniowe
skladowisko przemystowe, na ktérym skladowane sg powstale podczas
spalania energetycznego paliwa: zuzel i popidt z Elektrocieptowni |l Biatystok.
Obiekt zajmuje obszar 32,7 ha.* Poierzchnia eksploatacyjna netto — 27.2 ha. Na
terenie sktadowiska znajdujg sie dwie haldy popiotowe. Jedna z nich jest
nieczynna i poddana rekultywacji w zakresie zabiegébw agrotechnicznych i
zalesienia. Jej powierzchnia wynosi ok. 9 ha. Natomiast druga hatda jest
eksploatowana w 3 fazach. Kazdy etap odbywa sie do réznych wysokosci i
obejmuje 5 poziomow forowania bryly. Nachylenie skarp formowanego kopca
wynosi 1:4. Docelowa wysoko$¢ kopca bedzie wynosita 25 m. Natomiast
docelowa objeto$¢ wynosié bedzie 4,35 min m?, tj. 4,1 min t. Rocznie wytwarza
sie i wbudowuje w skiadowisko ponad 50 000 ton odpadow. Skiadowisko
wyposazone jest w urzadzenia do zraszania popiotow na pryzmie. Caly teren
otacza pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 20 m i powierzchni 4,4 ha.
Przewidywany okres uzytkowania oceniono wstepnie na 15 lat.

Na terenie Elektrocieptowni ll, po stronie potudniowej znajduje sie przejSciowe
skiadowisko odpaddéw paleniskowych. Stanowi je szczelny basen zelbetowy
skltadajgcy sie z trzech kwater przeznaczonych na zuzel, z czego jedna
awaryjna.

Sktadowisko to zajmuje powierzchnie 1.584 ha. Pojemnos¢ skiadowania netto

wynosi 61.2 tys. m°. Wysoko$é kazdej z komér — 5m. Pojemno$é uzytkowa

¢ Dokumentacja powstawania, gromadzenia i utylizacji odpadéw do uzyskania pozwolenia na
prowadzenie dzialalnosci, w wyniku ktorej odpady powstaja. AREO s.c.
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komor osadczych zapewnia mozliwo$¢ sktadowania odpadow przez caly okres
grzewczy.

zatapialny osadnik, do ktérego ttoczone sg odpady. Po zapetnieniu zbiomik jest
wylaczany z uzytkowania, odwadniany, a odpady przewozone sg transportem

kotowym na wczesniej oméwione skladowisko.

4.1.7. Sktadowiska odpadéw niekontrolowane

Na terenie objetym opracowaniem nie zarejestrowano wigkszych

sktadowisk odpaddéw niekontrolowanych. W trakcie badan terenowych
zlokalizowano trzy nielegalne miejsca sktadowania niewielkich ilosci odpadow.
Sg to: fragment zbocza w zwirowni przy zaktadzie Silikaty, niewielkie
zagtebienie przy ulicy Piasta oraz najwieksze w okolicach ulicy Wysoki Stoczek.
Ostatni obiekt powstat prawdopodobnie w trakcie budowy osiedli Dziesigciny
oraz Wysoki Stoczek. Miejsce to wykorzystywano do skiadowania min.
betonowych odpadéw budowlanych (plyty i gruz). Teren ten jest obecnie
poro$niety przez zakrzaczenia. W ostatnich latach masowy i niekontrolowany
charakter ma zjawisko twz. ,przyjmowania gruzu” pod inwestycje prywatne.
Zasypywane sg w ten spos6b obnizenia terenu, czesto podmokie. W ten
sposéb do waéd powierzchniowych i gruntowych moga przedostawacd sie grozne
i toksyczne substancje niewiadomego pochodzenia. Gruz i Smieci sg tez
nielegalnie, ale tez bez zadnej obawy wywozone przez osoby prywatne, a

nawet instytucje na tereny wielkich budéw, np., TBS Bacieczki.

4.2. Degradacja gleb

Degradacja gleb jest efektem oddzialywania zespolu zlozonych proceséw
fizycznych i chemicznych zachodzgcych w glebach réznych jednostek
genetycznych pod wplywem bezposrednich Iub posrednich czynnikéw
antropogenicznych. Do najwazniejszych  czynnikbw  powodujgcych
zanieczyszczenie gleby naleza:

= postepujgca urbanizacja i zwigzane z tym zwiekszenie ilosci Sciekdw i

odpaddw statych;
= wysypiska i wylewiska;
» przetadunek i dystrybucja produktéw naftowych;
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= posredni wptyw na stan czystosci gleb ma takze emisja zanieczyszczen

Z powietrza atmosferycznego.

Na obszarze opracowania brak jest jakichkolwiek danych odnosnie
sanieczyszczenia gleb. Na podstawie wycinkowych informacji uzyskanych z
Okregowej Stacje Rolniczo-Chemicznej w Bialymstoku oraz na podstawie
opracowanie "Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych
produktami naftowymi na terenie wojewodztwa biafostockiego-1984" mozna
wnioskowag, ze skazenie powierzchni ziemi nastepuje na terenach stacji paliw
plynnych, wzdtuz szlakéw komunikacyjnych, do 50 m od krawedzi jezdni
(podwyzszone ilosci metali cigzkich i wzrost zasolenia powodowany
stosowaniem chlorkéw i siarczandw sodu w okresie zimowym).

W Bialymstoku najwigkszym czynnikiem degradujgcym jest rozwoj
zabudowy i infrastruktury na nowo powstajacych osiedlach: TBS, Sybirakow,
Auchan i towarzyszace procesom urbanizacji zasypywanie dolin rzecznych,

oraz nadmierne ich przesuszenie.

4.3. Degradacja las6w

Degradacja lasow jest efektem negatywnego oddziatywania zespotu ztozonych
procesdw, wystepujacych na okreslonej powierzchni lesnej, wywotanych
bezposrednim lub posrednim oddziatywaniem réznych czynnikéw fizycznych,
chemicznych i biologicznych (chorobotwérczych), w wyniku ktoérych dochodzi do
obnizenia lub zaniku funkcji zyciowych drzew, biomasy i waloréw lasu.
Nadlesnictwo Dojlidy w celu klasyfikacji stref uszkodzenia laséw wykonuje
badania na tzw. terenowych rozpoznawczych powierzchniach prébnych.

W roku 1997 wykonano badania na 70 powierzchniach prébnych. Na
wszystkich badanych powierzchniach stwierdzono wystgpowanie 1-ej, stabej
strefy uszkodzenia drzewostanu. Przecietny wskaznik uszkodzenia miescit sig
w granicach 0,51-1,22. Najwieksze zagrozenie wystepuje ze strony czynnikow
abiotycznych. Gorace lata i brak opadéw powodujg duze straty w ekosystemach
le$nych, ograniczajgc przyrost drzew, zamieranie drzewostanéw miodszych
wiekowo. Od roku 1994 susze zapoczgtkowaly szereg objawow chorobowych
laséw, do ktdrych nalezg przede wszystkim ostabienie $wierka oraz dynamiczny
i rozlegly rozwdj kornika drukarza.
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Wwspomniane wczeéniej wskazniki uszkodzenia dotycza przede wszystkim
jasOw i zbiorowisk poza miejskich. Na terenie zurbanizowanym wskazniki strefy
uszkodzenia drzewostanu mogg by¢ wyzsze. Powodowane jest to przez
nasilenie typowo antropogenicznych czynnikéw degradujgcych, jak:
zanieczyszczenie atmosfery i gleb wywotane duzym natezeniem ruchu
kolowego oraz emisji niskiej pochodzacej z matych kottdbw domowych,

uszkodzenia mechaniczne.

4.4. Degradacja wéd powierzchniowych (Fig. 4.2)

Wody powierzchniowe sg jednym z najbardziej zanieczyszczonych elementow

srodowiska w Polsce. Stan ten jest konsekwencjg nieracjonalnej gospodarki
zasobami wéd, a w tym odprowadzania do rzek nieczyszczonych oraz
niewtasciwe oczyszczonych Sciekéw. Na degradacje woéd powierzchniowych
wplywajg takze niewlasciwe zabiegi agrotechniczne, nie uporzadkowana
turystyka oraz postgpujgca urbanizacja terenu.

4.4.1. Zrzuty Sciekéw
Na terenie opracowania zlokalizowano miejsca wyplywu $Sciekdéw (wdd
zanieczyszczonych) z przewodéw naziemnych lub podziemnych, pochodzacych
z oczyszczalni Sciekéw oraz kanalizacji deszczowej. Przedstawiono je za
pomocg znaku ilustrujgcego wielko$¢ o raz rodzaj odprowadzanych
zanieczyszczen.

Gtéwnym odbiornikiem zanieczyszczenn wodnych na terenie miasta jest

rzeka Biala, a za jej posrednictwem rzeka Supra$l. Zrzuty te odbywajg sie
bezposrednio lub przez separatory do koryta rzeki na catym ,miejskim” odcinku
biegu rzeki. Zlokalizowano sze$¢ najwigkszych zrodet zrzutdw z oczyszczalni
Sciekow.
Najwigkszg jednostkg zrzucajacg $cieki jest komunalna oczyszczalnia $ciekdw
Wodociagdw Biatostockich 2405279 mrok oraz Elektrocieptownia Biatystok -
53998 m’/rok. Trzecia co do wielkosci oczyszczalnia ZT Fasty zostata juz
podigczona do kanalizacji. Szczegblowa charakterystyke oczyszczaini
przedstawiono w rozdziale Przeciwdzialanie degradacji Srodowiska
przyrodniczego. Na podstawie opracowania ,Program ogdlny kanalizacji
deszczowej” wskazano potozenie 153 wylotéw z kanalizacji deszczowej.
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