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Przepust z rur PEHD
Ø100cm, L=28,71m
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istniejący przepust PEHD
Ø80cm, L=10m,
do rozbiórki

istniejący przepust PEHD
Ø80cm, L=12m,
do rozbiórki

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie cieku na dł. 38m

Pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie cieku na dł. 90m
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Proj. rura stalowa osłonowa dwudzielna
średnicy Dn 150mm, L=8m

Proj. rura stalowa osłonowa dwudzielna
średnicy Dn 125mm, L=8m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Projektowana nawierzchnia chodnika - płytki betonowe 35x35cm

Projektowane obrzeże betonowe 6x20cm

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm, h=2cm

Projektowana zieleń

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm, h=12cm

Projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa

Projektowana nawierzchnia zjazdów - betonowa kostka brukowa

Sieć kablowa nN oświetlenia drogowego

Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć wodociągowa

Sieć energetyczna - doziemna

Sieć energetyczna - napowietrzna

Sieć kanalizacji deszczowej

Gazociąg

Uzbrojenie terenu:
Projektowane

Demontaż
Sieć kablowa nN

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć wodociągowa

Sieć zaprojektowana wg odrębnego opracowania :

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na

osiedlu Bagnówka, etap I. Budowa sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowakowskiego”

opracowywane przez Mprojekt Marcin Pawłuszewicz,

15-223 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 na zlecenie

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

}
Sieć kanalizacji sanitarnej uzgodniona na ZUD przeznaczona do usunięcia

Istniejąca infrastruktura techniczna:

Sieć wodociągowa uzgodniona na ZUD przeznaczona do usunięcia

Rampa dla pieszych z płytek profilowanych (o powierzchni guzowatej)

Projektowana nawierzchnia chodnika - wzmocniona kontrukcja

Umocnienie rowu kiszką faszynową

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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OBIEKT: UL. SEWERYNA NOWAKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

DATA:

21.01.2019

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
DROGOWA PODPIS

 PROJEKTANT mgr inż. Adam Kalinowski
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 PROJEKTANT mgr inż. Robert Chocian

PDL/0028/POOD/11

 SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Justyna Bucińska

PDL/0122/POOD/13

BRANŻA:
SANITARNA PODPIS

 PROJEKTANT mgr inż. Marta Walczyńska

PDL/0142/POOS/13

 SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Barbara Budnik

PDL/0033/POOS/03

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA PODPIS

 PROJEKTANT mgr inż. Robert Arciszewski

PDL/0039/PWOE/05

Projektowana nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych na placu do obsługi separatorów

Zakres inwestycji objęty wnioskiem ZRID
Numery działek objęte wnioskiem ZRID

Zakres obszaru  podlegający ograniczeniom w korzystaniu dla
realizacji obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu i
przebudowy urządzeń wodnych
Numery działek  podlegających ograniczeniom w korzystaniu
Numery działek przewidzianych do przejęcia w całości

Istniejące granice pasa drogowego/działek

Ściek przykrawężnikowy


